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Important Safety 
Instructions 


A 


CAUTION 


ATTENTION 

RISQUE D'ELECTROCUTION! 
NEPAS OUVRIR! 


A Terminals marked with 
this symbol carry 
electrical current of 
sufficient magnitude to constitute risk 
of electric shock. Use only high-quality 
professional speaker cables with 'A" TS 
or twist-locking plugs pre-installed. 

All other installation or modification 
should be performed only by 
qualified personnel. 


A This symbol, wherever it 
appears, alerts you to the 
presence of uninsulated 
dangerous voltage inside the enclosure 
- voltage that may be sufficient to 
constitute a risk of shock. 


A This symbol, wherever it 
appears, alerts you to 
important operating and 
maintenance instructions in the 
accompanying literature. Please read 
the manual. 


A Caution 

To reduce the risk of 
electric shock, do not 
remove the top cover (or the rear 
section). No user serviceable parts inside. 
Refer servicing to qualified personnel. 


A Caution 

To reduce the risk of 
fire or electric shock, do 
not expose this appliance to rain and 
moisture. The apparatus shall not 
be exposed to dripping or splashing 
liquids and no objects filled with 
liquids, such as vases, shall be placed 
on the apparatus. 


A Caution 

These service instructions 
are for use by qualified 
service personnel only. To reduce 
the risk of electric shock do not 
perform any servicing other than that 
contained in the operation instructions. 
Repairs have to be performed by 
qualified service personnel. 


1. Read these instructions. 


2 . Keep these instructions. 

3 . Heed all warnings. 

4 . Follow all instructions. 

5 . Do not use this apparatus 
near water. 

6 . Clean only with dry cloth. 

7 . Do not block any ventilation 
openings. Install in accordance with the 
manufacturer's instructions. 


8 . Do not install near any heat 
sources such as radiators, heat registers, 
stoves, or other apparatus (including 
amplifiers) that produce heat. 

9 . Do not defeat the safety purpose 
of the polarized or grounding-type 
plug. A polarized plug has two blades 
with one wider than the other. 

A grounding-type plug has two blades 
and a third grounding prong. The wide 
blade or the third prong are provided 
for your safety. If the provided plug 
does not fit into your outlet, consult 
an electrician for replacement of the 
obsolete outlet. 



10 . Protect the power cord from being 
walked on or pinched particularly 

at plugs, convenience receptacles, 
and the point where they exit from 
the apparatus. 

11. Use only attachments/accessories 
specified by the manufacturer. 

12 . Use only with 
the cart, stand, 
tripod, bracket, or 
table specified by 
the manufacturer, 
or sold with 
the apparatus. When a cart is used, 
use caution when moving the cart/ 
apparatus combination to avoid injury 
from tip-over. 

13 . Unplug this apparatus during 
lightning storms or when unused for 
long periods of time. 

14 . Refer all servicing to qualified 
service personnel. Servicing is required 
when the apparatus has been damaged 
in any way, such as power supply cord 
or plug is damaged, liquid has been 
spilled or objects have fallen into the 
apparatus, the apparatus has been 
exposed to rain or moisture, does not 
operate normally, or has been dropped. 



15. The apparatus shall be connected 
to a MAINS socket outlet with a 
protective earthing connection. 

16 . Where the MAINS plug or an 
appliance coupler is used as the 
disconnect device, the disconnect 
device shall remain readily operable. 

17 . Correct disposal of 
this product: This 
symbol indicates that 
this product must not 
be disposed of with 
household waste, according to the 
WEEE Directive (2012/19/EU) and your 
national law. This product should be 
taken to a collection center licensed for 
the recycling of waste electrical and 
electronic equipment (EEE). 

The mishandling of this type of waste 
could have a possible negative impact 
on the environment and human health 
due to potentially hazardous 
substances that are generally 
associated with EEE. At the same time, 
your cooperation in the correct disposal 
of this product will contribute to the 
efficient use of natural resources. For 
more information about where you can 
take your waste equipment for 
recycling, please contact your local city 
office, or your household waste 
collection service. 


18. Do not install in a confined space, 
such as a book case or similar unit. 

19. Do not place naked flame 
sources, such as lighted candles, 
on the apparatus. 

20 . Please keep the environmental 
aspects of battery disposal in mind. 
Batteries must be disposed-of at a 
battery collection point. 

21 . Use this apparatus in tropical 
and/or moderate climates. 


LEGAL DISCLAIMER 

MUSIC Tribe accepts no liability for 
any loss which may be suffered by any 
person who relies either wholly or in 
part upon any description, photograph, 
or statement contained herein. 
Technical specifications, appearances 
and other information are subject to 
change without notice. All trademarks 
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are the property of their respective 
owners. MIDAS, KLARKTEKNIK, 
LABGRUPPEN, LAKE, TAN NOY, 
TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, 

TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA 
and COOLAUDIO are trademarks 
or registered trademarks of 
MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 

© MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 
2018 All rights reserved. 


LIMITED WARRANTY 

For the applicable warranty terms and 
conditions and additional information 
regarding MUSIC Tribe's Limited 
Warranty, please see complete details 
online at musictri.be/warranty. 


Instrucciones de 
seguridad 


A 

CAUTION 

RISK OF ELECTRIC SHOCK! A 

DO NOT OPEN! 

ATTENTION 

RISQUE D'ELECTROCUTION! 


NEPAS OUVRIR! 

_ 4 


A Las terminalesmarcadas 
con este si'mbolo 
transportan corriente 
electrica de magnitud suficiente como 
para constituir un riesgo de descarga 
electrica. Utilice solo cables de altavoz 
profesionales y de alta calidad con 
conectores TS de 6,3 mm o de bayoneta 
prefijados. Cualquierotra instalacion o 
modificacion debe ser realizada 
unicamente por un tecnico cualificado. 


A Este si'mbolo, siempre que 
aparece, le advierte de la 
presencia de voltaje 
peligroso sin aislar dentro de la caja; 
este voltaje puede ser suficiente para 
constituir un riesgo de descarga. 


A Este si'mbolo, siempre que 
aparece, le advierte sobre 
instrucciones operativasy 
de mantenimiento que aparecen en la 
documentation adjunta. Por favor, 
lea el manual. 


A Atencion 

Para reducir el riesgo de 
descarga electrica, no 
quite la tapa (o la parte posterior). 

No hay piezas en el interior del equipo 
que puedan ser reparadas por el 
usuario. Si es necesario, pongase en 
contacto con personal cualificado. 


A Atencion 

Para reducir el riesgo 
deincendioo descarga 
electrica, no exponga este aparato a la 
lluvia, humedad o alguna otra fuente 
que pueda salpicar o derramar algun 
liquido sobre el aparato. No coloque 
ningun tipo de recipiente para h'quidos 
sobre el aparato. 

A Atencion 

Las instrucciones 
deserviciodeben 
llevarlas a cabo exdusivamente 
personal cualificado. Para evitar el 
riesgo de una descarga electrica, 
no realice reparaciones que no se 
encuentren descritas en el manual de 
operaciones. Las reparaciones deben 
ser realizadas exdusivamente por 
personal cualificado. 


1. Lea las instrucciones. 


2 . Conserve estas instrucciones. 

3 . Preste atencion atodas 
lasadvertencias. 

4 . Siga todas las instrucciones. 

5 . No use este aparato cerca 
del agua. 

6 . Limpie este aparato conun 
pano seco. 

7 . Nobloqueelasaberturas 
de ventilation. Instale el equipo 
de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 

8 . No instale este equipo cerca de 
fuentes de calor tales como radiadores, 
acumuladores de calor, estufas u otros 
aparatos (induyendo amplificadores) 
que puedan producir calor. 

9 . Noelimineodeshabilitenunca 
la conexion a tierra del aparato o del 
cable de alimentation de corriente. 

Un enchufe polarizado tiene dos polos, 
uno de los cuales tiene un contacto 
mas ancho que el otro. Una davija 

con puesta a tierra dispone de tres 


contactos: dos polos y la puesta a 
tierra. El contacto ancho y el tercer 
contacto, respectivamente, son los que 
garantizan una mayor seguridad. Si el 
enchufe suministrado con el equipo 
no concuerda con la toma de corriente, 
consulte con un electricista para 
cambiar la toma de corriente obsoleta. 

10. Coloque el cable de suministro de 
energia de manera que no pueda ser 
pisado y que este protegido de objetos 
afilados. Asegurese de que el cable de 
suministro de energia este protegido, 
especialmente en la zona de la davija y 
en el punto donde sale del aparato. 

11 . Use unicamente los dispositivos 
o accesorios especificados por 

el fabricante. 

12 . Use 

unicamente la 
carretilla, 
plataforma, 
tripode, soporteo 
mesa especificados 
por el fabricante o suministrados junto 
con el equipo. Al transportar el equipo, 
tenga cuidado para evitar danos y 
cai'das al tropezar con algun obstaculo. 

13 . Desenchufe el equipo durante 
tormentas o si no va a utilizarlo durante 
un periodo largo. 

14 . Conffe las reparaciones 
unicamente a servicios tecnicos 
cualificados. La unidad requiere 
mantenimiento siempre que haya 
sufrido algun dano, si el cable de 
suministro de energia o el enchufe 
presentaran danos, se hubiera 
derramado un liquido o hubieran caido 
objetos dentro del equipo, si el aparato 
hubiera estado expuesto a la humedad 
o la lluvia, si ha dejado de funcionar de 
manera normal o si ha sufrido algun 
golpe o caida. 

15. Al conectar la unidad a la toma de 
corriente electrica asegurese de que 

la conexion disponga de una union 
atierra. 

16 . Si el enchufe o conector 
de red sirve como unico medio 
de desconexion, este debe ser 
accesible facilmente. 
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17 . Comodebe 
deshacersedeeste 
aparato: Este si'mbolo 
indica que este aparato 
nodebesertratado 
como basura organica, segun lo 
indicado en la Directiva WEEE (2012/19/ 
ELI) y a las normativas aplicables en su 
pais. En lugar de ello debera llevarlo al 
punto limpio mas cercano para el 
recidaje de sus elementos electricos / 
electronicos (EEE). Al hacer esto estara 
ayudando a prevenir las posibles 
consecuencias negativas para el medio 
ambiente y la salud que podrian ser 
provocadas por una gestion inadecuada 
de este tipo de aparatos. Ademas, 
el recidaje de materiales ayudara a 
conservar los recursos naturales. Para 
mas informacion acerca del recidaje de 
este aparato, pongase en contacto con 
el Ayuntamiento de su ciudad o con el 
punto limpio local. 


18 . No instale esta unidad en un 
espacio muy reducido, tal como 
encastrada en una librerfa o similar. 


19 . Nocoloqueobjetoscon 
llama, como una vela encendida, 
sobre este aparato. 

20 . Tenga presentestodas las 
advertencias relativas al recidaje 
y correcta eliminacion de las pilas. 

Las pilas deben ser siempre eliminadas 
en un punto limpio y nunca con el resto 
dela basura organica. 

21 . Use este aparato enrangosde 
temperatura moderados y/o tropicales. 


NEGACION LEGAL 

MUSIC Tribe no admite ningun tipo 
de responsabilidad por cualquier 
dafio o perdida que pudiera sufrir 
cualquier persona por confiar total 
o parcialmente en la descripciones, 
fotografias o afirmaciones 
contenidas en este documento. 

Las especificaciones tecnicas, 
imagenes y otras informaciones 
contenidas en este documento estan 
sujetas a modificaciones sin previo 
aviso. Todas las marcas comerciales 
que aparecen aqui son propiedad 
de sus respectivos duenos. MIDAS, 
KLARKTEKNIK, LABGRUPPEN, 
LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, 


TC ELECTRONIC, TC HELICON, 
BEHRINGER, BUGERA y COOLAUDIO 
son marcas comerciales o marcas 
registradas de MUSIC Tribe Global 
Brands Ltd. © MUSIC Tribe Global 
Brands Ltd. 2018 Reservados todos 
losderechos. 


GARANTIA LIMITADA 

Si quiere conocer los detalles y 
condiciones aplicables de la garantia 
as( como informacion adicional sobre 
la Garantia limitada de MUSIC Tribe, 
consulte online toda la informacion en 
la web musictri.be/warranty. 



Consignes de securite 


r - 

CAUTION ■ 

A 

RISK OF ELECTRIC SHOCK! A 

DO NOT OPEN! 

ATTENTION 

RISQUE D'ELECTROCUTION! 

NE PAS OUVRIR! 


A Les points reperes parce 
symbole portent une 
tension electrique 
suffisante pour constituer un risque 
d'electrocution. Utilisez uniquement 
des cables d'enceintes professionnels 
de haute qualite avec fiches Jack mono 
6,35 mm ou fiches a verrouillages deja 
installees. Toute autre installation ou 
modification doit etre effectuee 
uniquement par un personnel qualifie. 


A Ce symbole avertitde la 
presence d'une tension 
dangereuse etnon isolee a 
I'interieur de Tappareil - elle peut 
provoquer des chocs electriques. 


A Attention 

Ce symbol signale les 
consignes d'utilisation 
et d'entre! Tien importantes dans 
la documentation fournie. Lisez les 
consignes de securite du manuel 
d'utilisation de Tappareil. 


A Attention 

Pour evitertout risque 
de choc electrique, 
ne pas ouvrir le capot de Tappareil 
ni demonter le panneau arriere. 


L'interieur de Tappareil ne possede 
aucun element reparable par 
Tutilisateur. Laisser toute reparation a 
un professionnel qualifie. 


A Attention 

Pour reduire les risques 
de feu etde choc 

electrique, n'exposez pas cet appareil 
a la pluie, a la moisissure, aux gouttes 
ou aux edaboussures. Ne posez pas 
de recipient contenant un liquide sur 
Tappareil (un vase par exemple). 


A Attention 

Ces consignes de 
securite et d'entretien 
sont destinees a un personnel 
qualifie. Pour eviter tout risque de 
choc electrique, n'effectuez aucune 
reparation sur Tappareil qui ne soit 
decrite par le manuel d'utilisation. 

Les eventuelles reparations doivent 
etre effectuees uniquement par un 
technicien specialise. 

1. Lisez ces consignes. 

2 . Conservez ces consignes. 

3 . Respectez tous les avertissements. 

4 . Respecteztoutesles 
consignes d'utilisation. 

5 . N'utilisez jamais Tappareil a 
proximite d'un liquide. 

6 . Nettoyez Tappareil avec un 
chiffon sec. 

7 . Veillez a ne pas empecher la 
bonne ventilation de Tappareil via ses 
oufes de ventilation. Respectez les 
consignes du fabricant concernant 
Tinstallationde Tappareil. 

8 . Ne placez pas Tappareil a 
proximite d'une source de chaleur telle 
qu'un chauffage, une cuisiniere ou tout 
appareil degageant de la chaleur (y 
compris un ampli de puissance). 

9 . Nesupprimez jamais la securite 
des prises bipolaires ou des prises 
terre. Les prises bipolaires possedent 
deux contacts de largeur differente. 

Le plus large est le contact de securite. 
Les prises terre possedent deux 
contacts plus une mise a la terre 
servant de securite. Si la prise du bloc 
d'alimentation ou du cordon d'ali- 
mentation fourni ne correspond pas a 
celles de votre installation electrique, 
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faites appel a un electricien pour 
effectuer le changement de prise. 

10. Installez le cordon d'alimentation 
de telle fagon que personne ne puisse 
marcher dessus et qu'il soit protege 
d'aretes coupantes. Assurez-vous 

que le cordon d'alimentation est 
suffisamment protege, notamment 
au niveau de sa prise electrique et 
de Tendroit oil il est relie a Tappareil; 
cela est egalement valable pour une 
eventuelle rallonge electrique. 

11 . Utilisez exclusivement 
des accessoires et des appareils 
supplementaires recommandes par 
le fabricant. 



12 . Utilisez 
exclusivement des 
chariots, des 
diables, 

des presentoirs, 
despiedsetdes 
surfaces de travail recommandes par le 
fabricant ou livres avec le produit. 
Deplacez precautionneusement tout 
chariot ou diable charge pour eviter 
d'eventuelles blessures en cas de chute. 


13 . DebranchezTappareil dela 
tension secteur en cas d'orage ou si 
Tappareil reste inutilise pendant une 
longue periode de temps. 

14 . Les travaux d'entretien de 
Tappareil doivent etre effectues 
uniquement par du personnel qualifie. 
Aucun entretien n'est necessaire sauf si 
Tappareil est endommage de quelque 
fagon que ce soit (dommages sur le 
cordon d'alimentation ou la prise par 
exemple), si un liquide ou un objet 

a penetre a l'interieur du chassis, si 
Tappareil a ete expose a la pluie ou 
a I'humidite, s'il ne fonctionne pas 
correctement ou a la suite d'une chute. 

15. Tappareil doit etre connecte a une 
prise secteur dotee d'une protection 
par mise a la terre. 

16. La prise electrique ou la prise 
IEC de tout appareil denue de bouton 
marche/arret doit rester accessible 
en permanence. 


17 . Mise au rebut 
appropriee de ce 
produit: Ce symbole 
indiquequ'en accord 
avec la directive DEEE 
(2012/19/EU) et les lois en vigueur dans 
votre pays, ce produit ne doit pas etre 
jete avec les dechets menagers. 

Ce produit doit etre depose dans un 
point de collecte agree pour le 
recydage des dechets d'equipements 
electriques et electroniques (EEE). 

Une mauvaise manipulation de ce type 
de dechets pourrait avoir un impact 
negatif sur Tenvironnement et la sante 
a cause des substances potentiellement 
dangereuses generalement associees a 
ces equipements. En meme temps, 
votre cooperation dans la mise au rebut 
de ce produit contribuera a Tutilisation 
efficace des ressources naturelles. 

Pour plus d'informations sur Tendroit 
oil vous pouvez deposer vos dechets 
d'equipements pour le recydage, 
veuillez contacter votre mairie ou votre 
centre local de collecte des dechets. 

18. N'installez pas Tappareil dans un 
espace confine tel qu'une bibliotheque 
oumeublesimilaire. 

19 . Ne placez jamais d'objets 
enflammes, tels que des bougies 
allumees, sur Tappareil. 

20 . Gardez a Tesprit Timpact 
environnemental lorsque vous mettez 
des piles au rebus. Les piles usees 
doivent etre deposees dans un point de 
collecte adapte. 

21 . Utilisez Tappareil dans un dimat 
tropical et/ou modere. 


DENI LEGAL 

MUSIC Tribe ne peut etre tenu pour 
responsable pourtoute perte pouvant 
etre subie par toute personne se 
fiant en partie ou en totalite a 
toute description, photographie 
ou affirmation contenue dans ce 
document. Les caracteristiques, 
Tapparence et d'autres informations 
peuvent faire I'objet de modifications 
sans notification. Toutes les marques 
appartiennent a leurs proprietaires 
respectifs. MIDAS, KLARKTEKNIK, 


LABGRUPPEN, LAKE, TANNOY, 
TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, 
TC HELICON, BEHRINGER, 
BUGERA et COOLAUDIO sont des 
marques ou marques deposees 
de MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 
© MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 
2018 Tous droits reserves. 


GARANTIE LIMITEE 

Pour connaitre les termes et conditions 
de garantie applicables, ainsi que 
les informations supplementaires et 
detaillees sur la Garantie Limitee de 
MUSIC Tribe, consultez le site Internet 
musictri.be/warranty. 


Wichtige 

Sicherheitshinweise 


A 

CAUTION 

RISK OF ELECTRIC SHOCK! A 

DO NOT OPEN! 

ATTENTION Ak 

RISQUE D'ELECTROCUTION! 

L 


NE PAS OUVRIR! 

/ 


Vorsicht 

L 


Die mit dem Symbol 
i markierten Anschlusse 


ftihren so viel Spannung, dass die 
Gefahr eines Stromschlags besteht. 
Verwenden Sie nur hochwertige, 
professionelle Lautsprecherkabel 
mit vorinstallierten 6,35 mm 
MONO-Klinkensteckern oder 
Lautsprecherstecker mit 
Drehverriegelung. Alle anderen 
Installationen oder Modifikationen 
sollten nur von qualifiziertem 
Fachpersonal ausgefuhrt werden. 

A Achtung 

Um eine Gefahrdung 
durch Stromschlag 
auszuschlieGen, darf die 
Gerateabdeckung bzw. 
Gerateriickwand nicht abgenommen 
werden. Im Innern des Gerats befinden 
sich keine vom Benutzer reparierbaren 
Teile. Reparaturarbeiten diirfen 
nur von qualifiziertem Personal 
ausgefuhrt werden. 
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A Achtung 

UmeineGefahrdung 
durch Feuer bzw. 

Stromschlag auszuschlieBen, darf 
dieses Gerat weder Regen oder 
Feuchtigkeit ausgesetzt werden 
noch sollten Spritzwasseroder 
tropfende Fliissigkeiten in das Gerat 
gelangen konnen. Stellen Sie keine 
mit Fliissigkeit gefullten Gegenstande, 
wie z. B. Vasen, auf das Gerat. 

A Achtung 

Die Service-Ftinweise sind 
nur durch qualifiziertes 
Personal zu befolgen. Um eine 
Gefahrdung durch Stromschlag zu 
vermeiden, fiihren Sie bitte keinerlei 
Reparaturen an dem Gerat durch, 
die nicht in der Bedienungsanleitung 
beschrieben sind. Reparaturen 
sind nur von qualifiziertem 
Fachpersonal durchzufuhren. 

1. Lesen Sie diese Flinweise. 

2 . Bewahren Sie diese Flinweise auf. 

3 . BeachtenSiealle Warnhinweise. 

4 . Befolgen Sie alle 
Bedienungshinweise. 

5 . Betreiben Sie das Gerat nicht in 
derNahevon Wasser. 

6 . Reinigen Sie das Gerat mit einem 
trockenenTuch. 

7 . Blockieren Sie nicht die 
Beluftungsschlitze. Beachten 
Sie beim Einbau des Gerates die 
Flerstellerhinweise. 

8 . Stellen Sie das Gerat nicht in der 
Nahe von Warmequellen auf. Solche 
Warmequellen sind z. B. Heizkorper, 
Flerde oder andere Warme erzeugende 
Gerate (auch Verstarker). 

9 . Entfernen Sie in keinem Fall 
die Sicherheitsvorrichtung von 
Zweipol- oder geerdeten Steckern. Ein 
Zweipolstecker hat zwei unterschiedlich 
breite Steckkontakte. Ein geerdeter 
Stecker hat zwei Steckkontakte 
und einen dritten Erdungskontakt. 

Der breitere Steckkontakt oder der 
zusatzliche Erdungskontakt dient 
Ihrer Sicherheit. Falls das mitgelieferte 
Steckerformat nicht zu Ihrer Steckdose 
passt, wenden Sie sich bitte an 
einen Elektriker, damit die Steckdose 


entsprechend ausgetauschtwird. 

10. Verlegen Sie das Netzkabel so, 
dass es vor Tritten und scharfen Kanten 
geschiitzt ist und nicht beschadigt 
werden kann. Achten Sie bitte 
insbesondere im Bereich der Stecker, 
Verlangerungskabel und an derSteile, 
an der das Netzkabel das Gerat verlasst, 
aufausreichenden Schutz. 


11 . Das Gerat muss jederzeit mit 
intaktem Schutzleiter an das Stromnetz 
angeschlossen sein. 

12 . Sollte der Flauptnetzstecker 
oder eine Geratesteckdose die 
Funktionseinheitzum Abschalten sein, 
muss diese immer zuganglich sein. 

13 . Verwenden Sie nur Zusatzgerate/ 
Zubehorteile, die laut Flersteller 
geeignetsind. 



14 . Verwenden 
SienurWagen, 
Standvorrich- 
tungen, Stative, 
FlalteroderTische, 
die vom flersteller 
benannt oder im Lieferumfang des 
Gerats enthalten sind. Falls Sie einen 
Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig 
beim Bewegen der 
Wagen-Geratkombination, 
um Verletzungen durch Stolpern 
zu vermeiden. 


15. Ziehen Sie den Netzstecker bei 
Gewitter oder wenn Sie das Gerat 
langere Zeit nicht benutzen. 

16. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten 
nur von qualifiziertem Service- 
Personal ausfiihren. Eine Wartung 

ist notwendig, wenn das Gerat in 
irgendeiner Weise beschadigt wurde 
(z. B. Beschadigung des Netzkabels 
oder Steckers), Gegenstande oder 
Fliissigkeit in das Gerateinnere gelangt 
sind, das Gerat Regen oder Feuchtigkeit 
ausgesetzt wurde, das Gerat nicht 
ordnungsgemaB funktioniert oder auf 
den Boden gefallen ist. 


17 . Korrekte 
Entsorgung dieses 
Produkts: Dieses Symbol 
weist darauf hin, das 
Produkt entsprechend 
derWEEE Direktive (2012/19/EU) und 
der jeweiligen nationalen Gesetze nicht 



zusammen mit Ihren Haushaltsabfallen 
zu entsorgen. Dieses Produkt sollte bei 
einer autorisierten Sammelstelle fur 
Recycling elektrischer und 
elektronischer Gerate (EEE) abgegeben 
werden. Wegen bedenkiicher 
Substanzen, die generell mit 
elektrischen und elektronischen 
Geraten in Verbindung stehen, konnte 
eine unsachgemaBe Behandlung dieser 
Abfallart eine negative Auswirkung auf 
Umwelt und Gesundheit haben. 
Gleichzeitig gewahrleistet Ihr Beitrag 
zur richtigen Entsorgung dieses 
Produkts die effektive Nutzung 
natiirlicher Ressourcen. Ftir weitere 
Informationen zur Entsorgung Ihrer 
Gerate bei einer Recycling-Stelle 
nehmen Sie bitte Kontakt zum 
zustandigen stadtischen Burn, 
Entsorgungsamt oder zu Ihrem 
Flaushaltsabfallentsorger auf. 

18 . Installieren Sie das Gerat nicht 
in einer beengten Umgebung, zum 
Beispiel Biicherregal oder ahnliches. 

19. Stellen Sie keine Gegenstande mit 
offenen Flammen, etwa brennende 
Kerzen, auf das Gerat. 

20 . Beachten Sie bei der Entsorgung 
von Batterien den Umweltschutz- 
Aspekt. Batterien mussen bei einer 
Batterie-Sammelstelle entsorgt 
werden. 

21 . Verwenden Sie das Gerat in 
tropischen und/oder gemaBigten 
Klimazonen. 


HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

MUSIC Tribe iibernimmt keine Fiaftung 
fur Verluste, die Personen entstanden 
sind, die sich ganz oderteilweise auf 
hier enthaltene Beschreibungen, 

Fotos oder Aussagen verlassen haben. 
Technische Daten, Erscheinungsbild 
und andere Informationen konnen 
ohne vorherige Ankundigung 
geandert werden. Alle Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen 
Inhaber. MIDAS, KLARKTEKNIK, 
LABGRUPPEN, LAKE,TANNOY, 
TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, 

TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA 
und COOLAUDIO sind Warenzeichen 
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oder eingetragene Warenzeichen 
der MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 
© MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 
2018 Alle Rechte vorbehalten. 


BESCHRANKTE GARANTIE 

Die geltenden Garantiebedingungen 
und zusatzliche Informationen 
bezuglich der von MUSIC Tribe 
gewahrten beschrankten 
Garantie finden Sie online unter 
musictri.be/warranty. 



Instrugoes de 
Seguran^a Importantes 


A 


CAUTION 


ATTENTION 

RISQUE D'ELECTROCUTION! 
NEPASOUVRIR! 


A Aviso! 

Terminals marcados 
comosimbolocarregam 
corrente eletrica de magnitude 
suficiente para constituir um risco de 
choque eletrico. Use apenas cabos 
de alto-falantes de alta qualidade 
com plugues TS de 14" ou plugues 
com trava de torgao pre-instalados. 
Todas as outras instalagoes e 
modificagoes devem ser efetuadas por 
pessoas qualificadas. 

A Estesimbolo,ondequer 
queoencontre,alerta-o 
paraaleitura das 
instrugoes de manuseamento que 
acompanham o equipamento. Por favor 
leia o manual de instrugoes. 

A Atenqao 

Deformaadiminuir 
o risco de choque 
electrico, nao remover a cobertura 
(ou a secgao de tras). Nao existem pegas 
substitufveis por parte do utilizador no 
seu interior. Para esse efeito recorrer a 
um tecnico qualificado. 


A Atengao 

Para reduzir o risco de 
incendios ou choques 
electricos o aparelho nao deve ser 


exposto a chuva nem a humidade. 

Alem disso, nao deve ser sujeito a 
salpicos, nem devem ser colocados em 
cima do aparelho objectos contendo 
liquidos, tais como jarras. 

A Atenqao 

Estas instrugoes de 
operagao devem ser 
utilizadas, em exdusivo, portecnicos 
de assistencia qualificados. Para evitar 
choques electricos nao proceda a 
reparagoes ou intervenes, que 
nao as indicadas nas instrugoes 
de operagao, salvo se possuir as 
qualifi-cagoes necessarias. Para evitar 
choques electricos nao proceda a 
reparagoes ou intervenes, que 
nao as indicadas nas instrues de 
operagao. So o devera fazer se possuir 
as qualificagoes necessarias. 

1. Leia estas instrugoes. 

2 . Guarde estas instrugoes. 

3. Preste atengao a todos os avisos. 

4 . Siga todas as instrugoes. 

5 . Nao utilize este dispositivo perto 
deagua. 

6 . Limpe apenas com umpanoseco. 

7 . Nao obstrua as entradas de 
ventilagao. Instale de acordo com as 
instrues do fabricante. 

8 . Nao instale perto dequaisquer 
fontes de calor tais como radiadores, 
bocas de ar quente, fogoes de sala 
ou outros aparelhos (incluindo 
amplificadores) que produzam calor. 

9 . Nao anule o objectivo de 
seguranga das fichas polarizadas ou 
do tipo de ligagao a terra. Uma ficha 
polarizada dispoe de duas palhetas 
sendo uma mais larga do que a outra. 
Uma ficha do tipo ligagao a terra dispoe 
de duas palhetas e um terceiro dente 
de ligagao a terra. A palheta larga ou 
o terceiro dente sao fornecidos para 
sua seguranga. Se a ficha fornecida 
nao encaixar na sua tomada, consulte 
um electricista para a substituigao da 
tomada obsoleta. 

10 . Proteja o cabo de alimentagao de 
pisadelas ou apertos, especialmente 
nas fichas, extensoes, e no local de 
sai'da da unidade. Certifique-se de 
que o cabo electrico esta protegido. 


Verifique particularmente nas fichas, 
nos receptaculos e no ponto em que o 
cabo sai do aparelho. 

11 . 0 aparelho tern deestarsempre 
conectado a rede electrica com o 
condutorde protecgao intacto. 

12 . Seutilizar uma ficha de 
rede principal ou uma tomada de 
aparelhos para desligar a unidade 
de funcionamento, esta deve estar 
sempre acessfvel. 

13. Utilize apenas ligagoes/acessbrios 
especificados pelo fabricante. 

■ * V A estrutura, tripe, 

suporte,ou mesa 
especificados pelo 
fabricante ou 

vendidos como dispositivo. 

Quando utilizar um carrinho, tenha 
cuidado ao mover o conjunto carrinho/ 
dispositivo para evitar danos provocados 
pela terpidagao. 

15. Desligue este dispositivo durante 
as trovoadas ou quando nao for 
utilizado durante longos periodos 

de tempo. 

16 . Qualquer tipo de reparagao 
deve ser sempre efectuado por 
pessoal qualificado. E necessaria uma 
reparagao sempre que a unidade tiver 
sido de alguma forma danificada, 
como por exemplo: no caso do cabo de 
alimentagao ou ficha se encontrarem 
danificados; na eventualidade de 
Ifquido ter sido derramado ou objectos 
terem caido para dentro do dispositivo; 
no caso da unidade ter estado exposta 
a chuva ou a humidade; se esta 

nao funcionar normalmente, ou se 
tiver caido. 

17 . Correcta eliminagao 
deste produto: este 
sfmbolo indica que o 
produto nao deve ser 
eliminadojuntamente 
com os resfduos domesticos, segundo a 
Directiva REEE (2012/19/EU) e a legislagao 
nacional. Este produto devera ser levado 
para um centra de recolha licenciado para 
a recidagem de resfduos de 
equipamentos electricos e electronicos 
(EEE). 0 tratamento incorrecto deste tipo 
de resfduos pode ter um eventual 
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impacto negativo no ambiente e na 
saude humana devido a substancias 
potencialmente perigosas que estao 
geralmente associadas aos EEE. Ao 
mesmo tempo, a sua colabora$ao para a 
eliminagao correcta deste produto ira 
contribuir para a utiliza^ao eficiente dos 
recursos naturais. Para mais informagao 
acerca dos locais onde podera deixar o 
seu equipamento usado para recidagem, 
e favor contactar os servigos municipals 
locais, a entidade de gestao de resi'duos 
ou os servi^os de recolha de 
resi'duos domesticos. 

18 . Nao instale em lugares 
confinados, tais como estantes ou 
unidadessimilares. 

19 . Nao coloque fontes de 
chama, tais como velas acesas, 
sobreoaparelho. 

20 . Favor, obedecer os aspectos 
ambientais de descarte de bateria. 
Baterias devem ser descartadas em urn 
ponto de coletas de baterias. 

21 . Use esteaparelho em climas 
tropicaise/ou moderados. 


LEGAL RENUNCIANTE 

0 MUSIC Tribe nao se responsabiliza 
por perda alguma que possa ser 
sofrida por qualquer pessoa que 
dependa, seja de maneira completa 
ou parcial, de qualquer descrigao, 
fotografia, ou dedara^ao aqui 
contidas. Dados tecnicos, aparencias 
e outras informagoes estao sujeitas 
a modificagoes sem aviso previo. 
Todas as marcas sao propriedade 
de seus respectivos donos. MIDAS, 
KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, 
LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, 

TC ELECTRONIC, TC HELICON, 
BEHRINGER, BUGERA e COOLAUDIO 
sao marcas ou marcas registradas 
do MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 

© MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 
2018 Todos direitos reservados. 


GARANTIA LIMITADA 

Para obter os termos de garantia 
aplicaveis e condigoes e informa^oes 
adicionais a respeito da garantia 
limitada do MUSIC Tribe, favor verificar 
detalhes na Integra atraves do website 
musictri.be/warranty. 
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NEUTRON Hook-up 

(D Step 1: Hook-Up 
dD Paso 1: Conexion 
CD Etape 1 : Connexions 
(D Schritt 1: Verkabelung 
dD Passo 1: Conexoes 


Studio System 






Adaptor 



Studio Monitors 
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Active Loudspeakers 
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NEUTRON Controls 

(D Step 2: Controls 
(HD Paso 2: Controles 


ED Etape 2 : Reglages 

(D Schritt 2: 

Bedienelemente 

ED Passo 2: Controles 
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NEUTRON Controls 


d] Step 2: Controls 

OSCILLATOR SECTION VCO 

(VOLTAGE CONTROLLED 

OSCILLATOR) 

CD and CD OSC TUNE -Adjusts the 
frequency of oscillators. 

CD OSC MIX-Adjusts the blend between 
oscillator 1 and 2. 

CD and CD OSC SHAPE -Adjusts 
the shape of the oscillator. Can be 
configured to switch between fixed 
waveforms or to blend continuously 
between adjacent waveforms. 

CD and CD OSC RANGE -Adjusts the 
pipe length of oscillators between 
32/16/8. +/-10 octave mode enabled 
when all 3 LEDs are on. 

CD OSC SYNC -OSC 2 syncs to 
0SC1 period. 

CD PARAPHONIC- Allows the two 
oscillators to be independently 
pitched when more than one MIDI 
note is played. If only one note is 
received, both oscillators will play the 
same pitch. 

(D and CD PULSE WIDTH (PW) - Sets 
the pulse width of oscillator square / 
tone mod waveforms. 

VCF SECTION (VOLTAGE 

CONTROLLED FILTER) 

CD FREQ -Adjusts the cutoff frequency 
of the VCF. 

CD MODE -Selects the filter type. 

Choose between High Pass Filter 
(©), Band Pass Filter (@) and Low 
Pass Filter (Q). 

CD RESO- Adjusts the resonance of 
the filter. 

CD KEY TRK- Applies keyboard tracking 
to the VCF. 

® MOD DEPTH -Sets the depth of filter 
modulation from the FREQ MOD input. 

CD ENV DEPTH -Sets the depth of filter 
modulation from ENVELOPE 2. 


LFO SECTION (LOW 

FREQUENCY OSCILLATOR) 

03 SHAPE -Adjusts the shape of the LFO. 

03 RATE -Adjusts the frequency of 
the LFO. 

03 KEY SYNC -Re-trigger the LFO when a 
midi note is received. 

NOISE &VCA BIAS 

ED NOISE LEVEL -Adjusts the amount of 
white noise injected into the filter. 

03 VCA BIAS -Opens or closes the VCA. 

DELAY SECTION 

03 TIME - Controls the rate of the delay. 

03 REPEATS -Controlsthe number 
of repeats. 

03 MIX -Adjusts the wet/dry mix of 
the Delay. 

OVERDRIVE SECTION 

03 DRIVE - Sets the amount of overdrive. 

03 TONE -Changes the timbre of the 
overdriven sound. 

03 LEVEL-Controlsthevolumeofthe 
overdrive output. When fully off you 
may hear no audio at the output. 

ENVELOPE SECTION 

ENVELOPE 1 

Envelope 1 is routed to the VCA CV by 

default. 

03 A [ATTACK] - Controls the attack time 
of the envelope. 

03 D [DECAY] -Controls the decay time 
of the envelope. 

03 S [SUSTAIN] -Controls the sustain 
level of the envelope. 

03 R[RELEASE] -Controlsthe release 
time of the envelope. 


ENVELOPE 2 

Envelope 2 is routed to the VCF filter 

cutoff via ENV DEPTH control by default. 

See 17. ADSR knobs 33-36 function the 

same as 29-32. 

OUTPUT SECTION 

03 VOLUME -Controls the main 
output level. 

03 MIDI IN -Accepts incoming MIDI data 
from the selected midi channel. 

SAMPLE & HOLD CLOCK 

Generates a random pattern based on the 

samples hold clock. 

03 RATE -Controls the rate of the 
SAMPLE AND HOLD clock. 

133 GLIDE -Sets the rate of change 
between sample values. 

SLEW RATE LIMITER 

03 SLEW - limits the rate of change of the 
input signal. 

03 PORTA TIME -Controls the rate of 
change between midi notes. 

ATTENUATOR SECTION 

03 ATTENUATOR 1- Used to reduce 
the amplitude of the input signal. 

ATT1 can be controlled by a control 
voltage. See 58. 

03 ATTENUATOR2 -Reducesthe 
amplitude of a signal. 
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INPUT PATCH BAY SECTION 

03 OSC 1 -OSC 1 pitch CV. 

03 OSC2 -OSC2 pitch CV. 

03 0SC1+2- OSC land 2 pitch CV. 

03 INVERT IN -The input signal is 
inverted at INVERT OUT. See 88. 

03 SHAPE 1- OSC 1 Shape CV. 

03 SHAPE 2 -OSC 2 Shape CV. 

Q3 PW1-0SC1PWCV. 

03 PW2-0SC2PWCV. 

03 VCF -VCF signal input. 

03 FREQ MOD — VCF cutoff frequency CV. 
03 RES -VCF resonance CV. 

03 OD IN -Overdrivesignal input. 

03 VCA IN -VCA signal input. 

03 VCA CV-VCACV. 

03 DELAY IN -Delay signal input. 

03 DELAY TIME -Delay time CV. 

03 E.GATE1 - Envelope 1 gate. 

03 E.GATE2 - Envelope 2 gate. 

03 S&H IN -Sampleand Hold 
signal input. 

03 S&H CLOCK -Sample and Hold 

clock input. 

03 LFO RATE -LFO Rate CV. 

03 LFO SHAPE -LFO Shape CV. 

03 LFO TRIG -LFO Trigger input. 

03 MULT -MULT signal input. See 92/93. 
03 ATT1 IN - Attenuator 1 signal input. 
E3 ATT! CV - Attenuator 1 CV. 

E3 ATT2 IN — Attenuator 2 signal input. 
03 SLEW IN -Slewsignal input. 

03 SUM1(A)- SUM 1 first signal input. 
See 98. 

03 SUM1(B) -SUM1 Second signal 
input. See 98. 

03 SUM2(A) — SUM 2 first signal input. 
See 99. 

03 SUM2(B) — SUM 2 first signal input. 
See 99. 


OUTPUT PATCH BAY SECTION 

03 OSC 1 -Output of Oscillator 1. 

03 OSC 2 -Output of Oscillator 2. 

03 OSC Mix- Output of OSC 1/2 mix. 

03 VCF 1 -Main output of the filter. 

@3 VCF 2 - Alternate output of the filter. 

@3 OVERDRIVE -Overdrive 
output signal. 

@3 VCA -Voltage Controlled Amplifier 
output signal. 

03 OUTPUT -Main output signal, 
post delay. 

03 NOISE -Output of the white 
noise generator. 

@3 ENV1 -Envelope 1 output. 

@3 ENV2- Envelope 2 output. 

@3 INVERT -Inverted version of signal 
applied to INVERT IN. See 48. 

@3 LFO -Outputofthe Bipolar LFO 
(-5 V to +5 V). 

03 LFO UNI -Outputofthe Unipolar LFO 
(OV to +5 V). 

03 S&H -Sampleand Hold 
output signal. 

03 MULTI - Duplicate of signal applied 
to MULT IN. See 68. 

03 MULT2- Duplicate of signal applied 
to MULT IN. See 68. 

03 MIDI GATE-MIDI gate output. 

03 ATT1 -Output of Attenuator 1. 

03 ATT2- Output of Attenuator 2. 

03 SLEW -Output of Slew. 

03 SUM1 -Summation of SUM 1(A+8). 

03 SUM2- Summation of SUM 2(A+B). 

(S3 ASSIGN -Assignable output. 

See User Configurable 
Options & Features. 
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d] Step 2: Controls 


REAR PANEL 

Q30 INPUT -External audio is injected 
into the VCF. 

HD OUTPUT -Connect to a mixer or 
audio interface using 14" Jack cable. 

(!S PHONES -Headphones output. 

ns PHONES LEVEL -Headphones 
level control. 

ns MIDI CHANNEL SELECTION. 

Move the four dip switches to select the 

MIDI channel. 


OS MIDI THRU -Soft MIDI THRU. 

(IS USB PORT -Capable of sending and 
receiving MIDI information over USB. 

ns POWER SWITCH -Turns the 
synthesizer on and off. 

ns POWER INPUT- Connect the 
supplied power supply only. 


MIDI CHANNEL DIP SWITCH SETTINGS 

Hill 



EBBS BEBB 


BBSS BEBB BEBB BEBB 


BBBB BEBB BEBB BEBB 
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ii 


BBBB BEBB BBBB BBBB 
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13 
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15 
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NEUTRON Controles 
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dU Paso 2: Controles 

OSCILLATOR SECTION VCO 

(VOLTAGE CONTROLLED 

OSCILLATOR) 

CD and CD OSCTUNE -Ajusta las 
frecuencia de los osciladores. 

QD OSC MIX - Ajusta el nivel de mezcla 
entrelos osciladores 1 y 2. 

CD and CD OSC SHAPE -Estosmandos 
ajustan la forma del oscilador. 

Puede configurarlos para cambiar 
entre formas de onda fijas o para 
producir mezdas de forma continua 
entre las formas de onda adyacentes. 

CD and CD OSC RANGE -Estosmandos 
ajustan la longitud del paso de los 
osciladores entre 32/16/8. El modo 
+/-10 Octave estara activo cuando los 
3 pilotos esten encendidos. 

CD OSC SYNC - Este interruptor sincroniza 
el OSC 2 al periodo del OSC 1. 

CD PARAPHONIC- Este interruptor 
permite que los dos osciladores sean 
afinadosde forma independiente 
cuando toque mas de una nota MIDI. 

Si solo es recibida una unica nota, 
ambos osciladores reproduciran el 
mismotono. 

H) and Q3 PULSE WIDTH (PW)-Estos 
controles ajustan la amplitud de pulso 
de las formas de onda cuadrada / 
modulacion de tono del oscilador. 

SECCION VCF (FILTRO 

CONTROLADO POR VOLTAJE) 

Q3 FREQ- Este mandoajusta la 
frecuencia de corte del VCF. 

QB MODE - Este interruptor elige el tipo 
de filtro. Puede elegir entre filtro 
pasa-altos (@), filtro pasabandas 
(@) y filtro pasabajos (Q). 

03 RESO- Este mando le permite ajustar 
la resonancia del filtro. 

03 KEY TRK-Esto permite aplicar 
seguimiento de teclado al VCF. 

® MOD DEPTH -Este mando ajusta 
la profundidad de la modulacion de 
filtro de la entrada FREQ MOD. 

03 ENV DEPTH -Este mando ajusta la 
profundidad de la modulacion de 
filtro de ENVELOPE 2. 


SECCION LFO (OSCILADOR 

DE BAJA FRECUENCIA) 

Q3 SHAPE -Este mando ajusta la forma 
delLFO. 

QE RATE -Este mando ajusta la 
frecuencia del LFO. 

QE KEY SYNC - Este interruptor reinicia el 
LFO cuando es recibida una nota MIDI. 

RUIDO & BIAS VCA 

QE NOISE LEVEL -Este mando ajusta la 
cantidad de ruido bianco inyectado 
en el filtro. 

(S) VCA BIAS -Este mando le permite 
abrirocerrareIVCA. 

SECCION DERETARDO 

QD TIME-Este mando controla la 
velocidad del retardo. 

GB REPEATS -Esto controla el numero 
derepeticiones. 

QB MIX-Este mando ajusta la mezcla 
seco/humedo del retardo. 

SECCION DE SATURACION 

(OVERDRIVE) 

QS DRIVE - Este mando ajusta la cantidad 
desaturacion. 

QE TONE- Esto modifica el timbre del 
sonidosaturado. 

QB LEVEL -Este mando controla el 
volumen de la salida saturada. 

Cuando este al mlnimo es posible 
que no escuche ninguna serial audio 
en la salida 

SECCION DE ENVOLVENTE 

ENVELOPE 1 

La envolvente 1 esta rutada por defecto 

aIVCACV. 

QB A [ATAQUE] -Este mando controla el 
tiempo de ataque de la envolvente. 

QB D [DECAIMIENTO] - Este mando 
controla el tiempo de decaimiento de 
la envolvente. 


03 S [SUSTAIN] -Controla el nivel de 
sustain de la envolvente. 

03 R [SALIDA] -Este mando controla el 
tiempo de salida de la envolvente. 

ENVELOPE 2 

La envolvente 2 es rutada al corte de filtro 

del VCF por medio del control ENV DEPTH. 

Vea 17. 

SECCION DE SALIDA 

03 VOLUME - Este mando controla 
el nivel de la salida principal. 

03 MIDI IN- Estatomaacepta losdatos 
MIDI entrantes a traves del canal 
MIDI elegido. 

SAMPLE & HOLD CLOCK 

Esto genera un patron aleatorio basado en 

la serial dereloj. 

03 RATE - Esto controla la velocidad del 
reloj SAMPLE AND HOLD. 

Q3 GLIDE -Este mando ajusta la 

velocidad del cambio entre los valores 
del muestreo. 

SLEW RATE LIMITER 

S3 SLEW - Este mando limita la velocidad 
del cambio de la serial de entrada. 

133 PORTA TIME -Esto controla la 
velocidad del cambio entre las 
notas MIDI. 

SECCION DEATENUADOR 

S3 ATTENUATOR 1- Este mando se 
usa para reducir la amplitud de la 
serial de entrada. Este Attl puede ser 
controlado por un control por voltaje. 
Vea 58. 

03 ATTENUATOR 2 -Esto reduce la 
amplitud de una serial. 
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(ED Paso 2: Controles 

SECCION DE PATCHBAY DE 

ENTRADA 

© OSC1 - CV (control por voltaje) de 
tonodeOSCI. 

© OSC 2 - CV de tono de OSC 2. 

© 0SC1+2 - CV de tono de OSC 1 y 2. 

© INVERT IN — La serial de entrada es 
invertidaen INVERT OUT. Vea 88. 

© SHAPE 1 — CV de forma de OSC 1. 

© SHAPE2-CVdeformadeOSC2. 

© PW1 — CV de amplitud de pulso (PW) 
de OSC 1. 

© PW2-CV de PWdeOSC2. 

© VCF - Entrada de serial VCF. 

@ FREQ MOD — CV de frecuencia de 
corte VCF. 

© RES-CVderesonanciadeVCF. 

© ODIN- Entrada de serial 
saturada (Overdrive). 

© VCA IN - Entrada de serial VCA. 

@ VCA CV-CVdeVCA. 

© DELAY IN- Entrada de serial 
de retardo. 

© DELAY TIME -CVdetiempo 
de retardo. 

© E.GATE1 - Puerta de la envolvente 1. 

© E.GATE2 - Puerta de la envolvente 2. 

© S&H IN- Entrada de serial Sample 
and Hold. 

© S&H CLOCK- Entrada dereloj 
Sampleand Hold. 

© LFO RATE - CV de velocidad LFO. 

© LFO SHAPE -CVde forma LFO. 

© LFO TRIG- Entrada dedisparo LFO. 

@ MULT- Entrada de serial MULT. 

Vea92/93. 


© ATT1 IN - Entrada de serial del 
atenuadorl. 

® ATT1 CV-CV del atenuadorl. 

© ATT2 IN — Entrada de senal del 
atenuador2. 

© SLEW IN- Entrada de serial Slew. 

© SUM1(A) — Primera entrada de serial 
SUM 1. Vea 98. 

© SUM1(B) — Segunda entrada de serial 
SUMI.Vea 98. 

© SUM2(A) — Primera entrada de serial 
SUM 2. Vea 99. 

© SUM2(B) — Segunda entrada de serial 
SUM 2. Vea 99. 

SECCION DE PATCHBAY 

DE SALIDA 

© OSC 1 — Salida del oscilador 1. 

® OSC2 -Salida del oscilador 2. 

© OSC Mix- Salida de la mezda 
OSC 1/2. 

ffl VCF 1 - Salida principal del filtro. 

© VCF 2 - Salida alternativa del filtro. 

© OVERDRIVE- Serial de 
salida saturada. 

© VCA- Serial de salida del 

amplificador controlado por voltaje. 

© OUTPUT- Serial de salida principal, 
post-retardo. 

© NOISE — Salidadelgeneradorde 
ruido bianco. 

© ENV1 -Salida de la envolvente 1. 

® ENV2- Salida de la envolvente 2. 

@ INVERT- Versioninvertidadela 
serial aplicada a INVERT IN. Vea 48. 

© LFO -Salida del LFO bipolar 
(-5 a +5 V). 


© LFO UNI -Salida del LFO unipolar 
(0 a +5 V). 

© S&H — Serial de salida Sample 
and Hold. 

© MULT 1 — Duplicado de la serial 
aplicada a MULT IN. Vea 68. 

© MULT 2- Duplicado de la serial 
aplicada a MULT IN. Vea 68. 

® MIDI GATE- Salida de puerta MIDI. 

© ATT1 -Salida del atenuadorl. 

® ATT2- Salida del atenuador 2. 

© SLEW- Salida de Slew. 

© SUM1- Surra de SUM 1(A+B). 

© SUM2- Surra de SUM 2(A+B). 

HD ASSIGN -Salidaasignable. 

Vea Opciones y caracteristicas 
configurables por el usuario. 
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PANELTRASERO 

HD INPUT -La serial audio externa es 
inyectadaaIVCF. 

Q© OUTPUT -Conecteestatoma a 
un mezdador o interface audio 
por medio de un cable con davijas 
de 6,3 mm. 

HD PHONES- Salidadeauriculares. 

(ffi) PHONES LEVEL- Control denivel 
deauriculares. 

HE SELECClON DECANAL MIDI. 

Desplace los cuatro interruptores de 

posicion para elegir el canal MIDI. 


HD MIDI THRU-Conector MIDI THRU 
de retransmision suave. 

HE PUERTO USB-Este puerto escapaz 
de enviar y recibir information MIDI 
via USB. 

QS) INTERRUPTOR POWER-Este 
interruptor le permite encender 
yapagarelsintetizador. 

HD TOMADECORRIENTE-Conecte 

aqui unicamente el adaptador de 
corrienteinduido. 


MIDI CHANNEL DIP SWITCH SETTINGS 
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NEUTRON Reglages 


ED Etape 2 : Reglages 

OSCILLATOR SECTION VCO 

(VOLTAGE CONTROLLED 

OSCILLATOR) 

CD and CD OSC TUNE - Permet de regler 
la frequence des oscillateurs. 

QD OSC MIX-Reglage dumixage entre 
les oscillateurs 1 et 2. 

BD and CD OSC SHAPE - reglage de la 
forme de I'onde des oscillateurs. 

II peutetre configure pour 
selectionner des formes d'ondes 
definiesou pourmelanger 
continuellement les differentes 
formes d'onde. 

QD and CD OSC RANGE- Permet de 
modifier la hauteur des oscillateurs 
entre 32,16 ou 8. Le mode +/-10 
octave est active lorsque les 3 LEDs 
sontallumees. 

QD OSC SYNC- Permet de synchroniser 
I'OSC 2 a la periode de I'OSC 1. 

CD PARAPHONIC- Permet demodifier 
la hauteur de chaque oscillateur 
de maniere independante lorsque 
plusieurs notes MIDI sont jouees. Si 
une seule note est detectee, les deux 
oscillateurs jouent cette meme note. 

03 and BD PULSE WIDTH (PW) - 

Permet de regler la longueur d'onde 
pour les oscillateurs d'onde carree et 
tone mod. 

SECTION VCF (VOLTAGE 

CONTROLLED FILTER, 

OU FILTRE CONTROLE 

EN TENSION) 

03 FREQ- Permet de regler la frequence 
decoupureduVCF. 

03 MODE- Selection du type de 
filtre. Vous pouvez selectionner 
un filtre passe-haut ((r)), un filtre 
passe-bande (@) ou un filtre 
passe-bas (Q). 

03 RESO- Reglage de la resonance 
du filtre. 

QD KEY TRK - Permet d'activer la fonction 
Key Track du VCF. 

QD MOD DEPTH- Permet de regler la 
profondeur de la modulation du filtre 
re$ue depuis I'entree FREQ MOD. 


03 ENV DEPTH- Permet de regler la 
profondeur de la modulation du filtre 
a partir de I'ENVELOPE 2. 

SECTION LFO (LOW 

FREQUENCY OSCILLATOR, 

OU OSCILLATEUR 

BASSE FREQUENCE) 

03 SHAPE- Permet de regler la forme de 
I'onde du LFO. 

03 RATE- Permet de regler la frequence 
du LFO. 

03 KEY SYNC- Permet de declencher le 
LFO a chaque fois qu'une note MIDI 
estre^ue. 

NOISE &VCA BIAS 

BD NOISE LEVEL- Permet de regler 
la quantite de bruit blanc injectee 
dans le filtre. 

B3 VCABIAS- Permetd'ouvriroude 
termer leVCA. 

SECTION DELAY 

BD TIME - Permet de regler la vitesse des 
repetitions du delay. 

B3 REPEATS- Permet de regler le 
nombre de repetitions. 

BD MIX - Permet de regler le mixage 
entre signal traite et signal non traite. 

SECTION OVERDRIVE 

BD DRIVE- Permet de regler la quantite 
d'overdrive appliquee au signal. 

BD TONE- Permet de modifier le timbre 
de I'overdrive. 

BD LEVEL- Reglage du volume de 
I'overdrive. S'il est au minimum, 
aucun son n'est transmis en sortie. 

SECTION ENVELOPE 

ENVELOPE 1 

L'enveloppe 1 est routee au VCA CV 

par defaut. 

BD A [ATTACK] - Reglage de la duree 
d'attaquede l'enveloppe. 

03 D [DECAY]- Reglage de la duree de la 
chute de l'enveloppe. 


OD S [SUSTAIN]- Reglage du niveau de 
maintiende l'enveloppe. 

03 R [RELEASE]- Reglage de la duree de 
I'extinctionde l'enveloppe. 

ENVELOPE 2 

L'enveloppe 2 est routee a la frequence de 

coupure du VCF par le reglage ENV DEPTH. 

Voir le point 17. 

SECTION OUTPUT 

03 VOLUME- Reglage de volume 
principal. 

03 MIDI IN - Permet de receptionner les 
donnees MIDI entrante sur le canal 
MIDI selectionne. 

SAMPLE & HOLD CLOCK 

Produit un motif aleatoire base sur 

I'horloge. 

03 RATE- Permet de regler la 
vitesse de I'horloge de la fonction 
SAMPLE AND HOLD. 

33 GLIDE- Permet de regler la vitesse 
de changement entre les valeurs 
echantillonnees. 

SLEW RATE LIMITER 

QD SLEW- Permet de regler la vitesse de 
variation du signal d'entree. 

33 PORTA TIME- Permet de regler 
la vitesse de variation entre les 
notes MIDI. 

SECTION ATTENUATOR 

33 ATTENUATOR 1 -Permetdereduire 
I'amplitude du signal d'entree. 

L'Attl peut etre modifie par un 
controleur de tension. Vo le point 58. 

3D ATTENUATOR 2- Permet de reduire 
I'amplitude d'un signal. 
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PANNEAUDEROUTAGE 
DESENTREES 

33 OSC 1 -Hauteur de I'OSC 1 controle 
par la tension (CV). 

BD OSC 2- Hauteur de I'OSC 2. 

BD 0SC1+2 -Hauteur des OSC 1 et 
2 par CV. 

33 INVERT IN-Le signal d'entree 
est inverse a la sortie INVERT OUT. 

Voir point 88. 

BD SHAPE 1 - Forme de I'onde de I'OSC 

1 parCV. 

33 SHAPE 2- Forme de I'onde de I'OSC 

2 parCV. 

BD PW1 -Longueur de I'onde carree de 
I'OSC 1 parCV. 

33 PW2- Longueur de I'onde carree de 
I'OSC 1 parCV. 

33 VCF- Entree du signal du VCF. 

33 FREQ MOD- Frequence de coupure 
du VCF parCV. 

33 RES — resonnance du VCF par CV. 

33 ODIN- Entree de I'overdrive. 

33 VCA IN- Entree du VCA. 

33 VCA CV- VCA parCV. 

33 DELAY IN- Entree du delay. 

33 DELAY TIME- Vitesse du delay 
parCV. 

BD E.GATE1 -Gate de l'enveloppe 1. 

33 E.GATE2- Gate de l'enveloppe 2. 

33 S&H IN -Entree du Sample and Hold. 

BD S&H CLOCK —Controle de I'horloge 
du Sample and Hold. 

BD LFO RATE- Vitesse du LFO parCV. 

BD LFO SHAPE- Forme du LFO parCV. 

33 LFO TRIG- Entree dedeclenchement 
du LFO. 

33 MULT -Entree MULT. Voir les 
points 92/93. 


BD ATT1 IN - Entree de I'Attenuator 1. 
BD ATT1 CV- Attenuator 1 parCV. 

ED ATT2 IN- Entree de I'Attenuator 2. 
B3 SLEW IN - Entree du Slew. 

B3 SUM1(A) — Premiere entree SUM 1. 
Voir le point 98. 

BD SUM1(B)-Deuxieme entree SUM 1. 
Voir le point 98. 

BD SUM2(A) - Premiere entree SUM 2. 
Voir le point 99. 

BD SUM2(B)-Deuxieme entree SUM 2. 
Voir le point 99. 

PANNEAU DE ROUTAGE 
DES SORTIES 

B3 OSC 1 — Sortie de I'oscillateur 1. 

B3 OSC 2- Sortie de I'oscillateur 2. 

BD OSC Mix -Sortie OSC 1/2 mix. 

33 VCF 1 -Sortieprincipaledufiltre. 
BD VCF 2 -Sortie alternative du filtre. 
S3 OVERDRIVE- Sortie de I'Overdrive. 
33 VCA- Sortie du VCA. 

S3 OUTPUT- Sortieprincipale, 
post delay. 

S3 NOISE — Sortie du generateur de 
bruit blanc. 

S3 ENV1 -Sortiede l'enveloppe 1. 

S3 ENV2 - Sortie de l'enveloppe 2. 

S3 INVERT — Version inversee du signal 
produit a I'entree INVERT IN. Voir 48. 

S3 LFO- Sortie du LFO bipolaire 
(de-5 V a+5 V). 

S3 LFO UNI- Sortie du LFO unipolaire 
(de OV a +5 V). 

S3 S&H- Sortie du Sample and Hold. 

S3 MULTI -Copie du signal de I'entree 
MULT IN. Voir 68. 

S3 MULT2 — Copie du signal de I'entree 
MULT IN. Voir 68. 


S3 MIDI GATE -Sortie MIDI gate. 

S3 ATT1 -Sortiede I'Attenuator 1. 

S3 ATT2- Sortie de I'Attenuator 2. 

S3 SLEW- Sortie du Slew. 

S3 SUM1 -Sommationdessignaux 
SUMKA+B). 

S3 SUM2- Sommationdessignaux 
SUM 2(A+B). 

013 ASSIGN -Sortie assignable. Voir la 
section Options et caracteristiques 
configurables par I'utilisateur. 
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ED Etape 2 : Reglages 

FACE ARRIERE 

(Ml INPUT — Permet d'injecter une 
source audio externe dans le VCF. 

CE3 OUTPUT - Permet la connexion 
a une console de mixage ou a 
une interface audio avec un cable 
Jack 6,35 mm. 

dE PHONES -Sortie casque. 

dU PHONES LEVEL — Reglage du niveau 
dela sortie casque. 

(33 SELECTION DU CANAL MIDI. 

Deplacez les selecteurs (de type Dip 

Switch) pour selectionner le canal MIDI. 


OS MIDI THRU -Sortie MIDI THRU. 

S3 PORT USB -Ce port peut 
transmettre et recevoir 
des informations MIDI par 
connexion USB. 

QS) INTERRUPTEUR POWER - 

Permet de mettre le synthetiseur 
sous/hors tension. 

C®D EMBASE POWER -Connectez-y 
uniquementl'adaptateur 
secteurfourni. 


MIDI CHANNEL DIP SWITCH SETTINGS 
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OSCILLATOR SECTION VCO 

(VOLTAGE CONTROLLED 

OSCILLATOR) 

CD and CD OSCTUNE -regeltdie 
FrequenzderOszillatoren. 

CD OSC MIX - regelt dieMischungder 
Oszillatoren 1 und2. 

CD and CD OSC SHAPE - wahlt die 
Wellenform des Oszillators. Man kann 
wahlweise zwischen festgelegten 
Wellenformen umschalten Oder 
stufenlos zwischen benachbarten 
Wellenformen iiberblenden. 

CD and DD OSC RANGE -wahlt 
eine der „Pfeifenlangen" 32/16/8 
fur die Oszillatoren. Wenn alle 
3 LEDs leuchten, ist der +/-10 
Oktavmodusaktiviert. 

CD OSC SYNC - OSC 2 synchronisiert sich 
zur Periode von OSC 1. 

CD PARAPHONIC-Wennmehralseine 
MIDI-Note gespielt wird, kdnnen die 
zwei Oszillatoren unterschiedliche 
Tonhohen erzeugen. Wenn nur eine 
Note empfangen wird, spielen beide 
Oszillatoren die gleiche Tonhohe. 

d) and CED PULSE WIDTH (PW)- 

bestimmt die Pulsweite der 
Oszillator-Wellenformen Square 
(Rechteck) / Tone Mod. 

VCF-SEKTION (VOLTAGE 

CONTROLLED FILTER/ 

SPANNUNGSGESTEUERTES 

FILTER) 

03 FREQ - regelt die Cutoff-Frequenz 
des VCF. 

dl MODE -wahlt den Filtertyp. Zur 
Auswahl stehen Hochpass-Filter 
(@), Bandpass-Filter (@) und 
Tiefpass-Filterf©). 

d) RESO - regelt die Resonanz des Filters. 

d) KEY TRK-wendet Keyboard Tracking 
auf das VCF an. 

d) MOD DEPTH -regelt die Starke der 
Filtermodulation liber den FREQ 
MOD-Eingang. 

d) ENV DEPTH -regelt die Starke der 
Filtermodulation durch ENVELOPE 2. 


LFO-SEKTION (LOW 

FREQUENCY OSCILLATOR/ 

TIEFFREQUENZ-OSZILLATOR) 

03 SHAPE -wahlt die Wellenform 
desLFO. 

EE RATE -regelt die Frequenz desLFO. 

ED KEY SYNC -triggert den LFO 
neu, wenn eine MIDI-Note 
empfangen wird. 

NOISE &VCA BIAS 

ED NOISE LEVEL- regelt, wieviel 
WeiBes Rauschen in das Filter 
eingespeistwird. 

CD) VCA BIAS -offnet oder schlieBt 
denVCA. 

DELAY-SEKTION 

ED TIME - regelt die Lange des Delays. 

ED REPEATS -regelt die Anzahl an 
Wiederholungen. 

ED MIX -regelt die Mischung von 
Direktsignal und Effektsignal. 

OVERDRIVE-SEKTION 

ED DRIVE -regelt die Starke 
der Ubersteuerung. 

ED TONE -regelt die Klangfarbe des 
ubersteuerten Sounds. 

EE LEVEL - regelt die Lautstarke des 
Overdrive-Ausgangs. Bei ganz 
zuruckgedrehtem Reglerwerden 
eventuell keine Audiosignale Liber den 
Ausgangausgegeben. 

ENVELOPE-SEKTION 

ENVELOPE 1 

Envelope 1 wird standardmaBig zum 

VCACVgeleitet. 

ED A [ATTACK] -regelt die Attack-Zeit 
der Hiillkurve. 

EE D[DECAY] -regeltdieDecay-Zeit 
der Hiillkurve. 

ED S[SUSTAIN] -regeltden 
Sustain-Pegel der Hiillkurve. 

EE R [RELEASE] - regelt die Release-Zeit 
der Hiillkurve. 


ENVELOPE 2 

Envelope 2 wird standardmaBig mit dem 

ENV DEPTH-Regler zum VCF Filter Cutoff 

geleitet — siehe 17. 

OUTPUT SECTION 

S3 VOLUME -steuert den 
Hauptausgangspegel. 

EE MIDI IN - akzeptiert die iiber den 
gewahlten MIDI-Kanal eingehenden 
MIDI-Daten. 

SAMPLE & HOLD CLOCK 

Erzeugt ein auf der Clock basierendes 

Zufalls-Pattern. 

ED RATE -steuert die Rate der SAMPLE 
& HOLD Clock. 

ED GLIDE - bestimmt, wieschnell 
zwischen den Sample-Werten 
gewechseltwird. 

SLEW RATE LIMITER 

ED SLEW - begrenzt die Anderungsrate 
des Eingangssignals. 

S3 PORTA TIME -steuert die 

Anderungsrate zwischen MIDI-Noten. 

ATTENUATOR-SEKTION 

S3 ATTENUATOR 1 -verringert die 
Amplitude des Eingangssignals. 

Atti ist iiber eine Steuerspannung 
steuerbar-siehe 58. 

ED ATTENUATOR2 -verringertdie 
Amplitude eines Signals. 
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ED Schritt 2: Bedienelemente 


PATCHBAY- 

EINGANGSSEKTION 

© 0SC1-0SC1 Pitch CV. 

© OSC 2 — OSC 2 Pitch. 

© OSC1+2-OSC1 und 2 Pitch CV. 

© INVERT IN — Das Eingangssignal wird 
an INVERT OUT invertiert - siehe 88. 

© SHAPE 1- OSC 1 Shape CV. 

© SHAPE 2 -OSC 2 Shape CV. 

© PW1-0SC1PWCV. 

© PW2-0SC2PWCV. 

© VCF-VCFSignaleingang. 

© FREQ MOD - VCF Cutoff-Frequenz CV. 
© RES-VCFResonanzCV. 

© OD IN -Eingang Overdrive-Signal. 
© VCA IN — VCA Signaleingang. 

@ VCA CV - VCA CV. 

© DELAY IN — Delaysignal-Eingang. 

© DELAY TIME -DelayzeitCV. 

© E.GATE1 - Envelope 1 Gate. 

© E.GATE2- Envelope 2 Gate. 

© S&H IN — Sample & Hold- 
Signaleingang. 

© S&H CLOCK -Sample& 
Hold-Clockeingang. 

© LFO RATE -LFO Rate CV. 

© LFO SHAPE -LFO Shape CV. 

© LFO TRIG — LFO Trigger-Eingang. 

@ MULT — MULT-Signaleingang — 
siehe 92/93. 

© ATT1 IN -Attenuator 

1- Signaleingang. 

© ATT1 CV - Attenuator 1 CV. 

© ATT2 IN -Attenuator 

2- Signaleingang. 


© SLEW IN — Slew-Signaleingang. 

© SUM1(A) — SUM 1 erster 
Signaleingang-siehe 98. 

® SUM1(B) — SUM1 zweiter 
Signaleingang-siehe 98. 

© SUM2(A)- SUM 2 erster 
Signaleingang-siehe99. 

® SUM2(B) — SUM 2 zweiter 
Signaleingang-siehe 99. 

PATCHBAY- 

AUSGANGSSEKTION 

© OSC 1 -Ausgang von Oscillator 1. 

© OSC 2 -Ausgang von Oscillator 2. 

© OSC Mix -Ausgang von OSC 1/2 Mix. 

© VCF 1 - Hauptausgang des Filters. 

© VCF 2- Alternativer Ausgang 
des Filters. 

© OVERDRIVE - Overdrive- 
Ausgangssignal. 

© VCA -Voltage Controlled Amplifier- 
Ausgangssignal. 

© OUTPUT -Hauptausgangssignal, 
nach dem Delay. 

© NOISE — Ausgang des WeiBes 
Rauschen-Generators. 

© ENV1 — Envelope 1-Ausgang. 

® ENV2- Envelope 2-Ausgang. 

@ INVERT - Invertierte Version des 
an INVERT IN anliegenden 
Signals - siehe 48. 

© LFO -Ausgang des bipolaren LFO 
(-5 V bis +5 V). 

® LFO UNI -Ausgang des unipolaren 
LFO (OV bis+5 V). 

© S&H — Sample & Flold- 
Ausgangssignal. 


© MULT 1 - Kopie des an MULT IN 
anliegenden Signals - siehe 68. 

© MULT 2 -Kopie des an MULT IN 
anliegenden Signals - siehe 68. 

© MIDI GATE- MIDI Gate-Ausgang. 
© ATT1 — Attenuator 1-Ausgang. 

© ATT2- Attenuator 2-Ausgang. 

© SLEW-Slew-Ausgang. 

® SUM1 -SummevonSUM 1(A+B). 
® SUM2-SummevonSUM2(A+B). 

ED ASSIGN -zuweisbarer Ausgang 
— siehe „Anwenderseitig 
konfigurierbare Optionen 
& Features". 
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RUCKSEITE 

ED INPUT — zum Einspeisen von 

externem Audiomaterial in den VCF. 

ED OUTPUT- zumAnschlieReneines 
Mixers Oder Audio Interfaces liber ein 
6,3 mm-Klinkenkabel. 

ED PHONES -Kopfhorerausgang. 

ED PHONES LEVEL — Lautstarkeregler 
flir die Kopfhorer. 

ED MIDI CHANNEL SELECTION - 

MIDI-Kanalwahl. 

Durch Verschieben der vier DIP-Schalter 
wahltman den MIDI-Kanal. 


ED MIDI THRU -Soft(ware) MIDI THRU. 

ED USB PORT- kannMIDI- 

Informationen liber USB senden 
undempfangen. 

ED POWER-SCHALTER - schaltet den 
Synthesizer ein/aus. 

ED DC INPUT — schliefien Siean diesen 
Netzeingang nur den mitgelieferten 
Netzadapteran. 


MIDI CHANNEL DIP SWITCH SETTINGS 
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NEUTRON Controles 


ED Passo 2: Controles 

OSCILLATOR SECTION VCO 

(VOLTAGE CONTROLLED 

OSCILLATOR) 

CD and CD OSC TUNE - Ajusta a 
frequencia dos osciladores. 

CD OSC MIX - Ajusta a mistura entre o 
oscilador 1 e2. 

CD and CD OSC SHAPE -Ajusta a forma 
do oscilador. Pode ser configurado 
para comutar entre formas de onda 
fixas ou misturar continuamente entre 
formas de onda adjacentes. 

CD and CD OSC RANGE- Ajusta o 
comprimento do tubo dos osciladores 
entre 32/16/8. Modo +/-10 oitava 
habilitado quando todos os 3 LEDs 
estao ligados. 

CD OSCSYNC-OSC2sincronizacomo 
periodo do OSC 1. 

CD PARAPHONIC-Permitequeos 
dois osciladores tenham seus tons 
independentemente ajustados 
quando mais de uma nota MIDI 
e tocada. Se apenas uma nota e 
recebida, ambos osciladores tocarao 
comomesmotom. 

Q3 and CD PULSE WIDTH (PW) - Ajusta 
a amplitude do pulso da onda 
quadrada do oscilador / formas de 
onda de modulagio de timbre. 

SE?AO VCF (FILTRO DE 

VOLTAGEM CONTROLADA) 

03 FREQ -Ajusta a frequencia decorte 
do VCF. 

QD MODE - Seleciona o tipo de filtro. 
Escolha entre Filtro Passa Alta (@), 
Filtro Passa-Banda (@) e Filtro 
Passa-Baixa (Q). 

03 RESO - Ajusta a ressonancia do filtro. 

03 KEY TRK-Aplicao tracking do 
tedadoaoVCF. 

03 MOD DEPTH -Ajusta a profundidade 
da modula$ao de filtro proveniente da 
entrada FREQ MOD. 

03 ENV DEPTH -Ajusta a profundidade 
da modulagio de filtro proveniente de 
ENVELOPE 2. 


SEgAO LFO (OSCILADOR DE 

BAIXA FREQUENCIA) 

03 SHAPE- Ajusta oformato do LFO. 

03 RATE -Ajusta a frequencia do LFO. 

03 KEY SYNC -Desencadeianovamenteo 
LFO quando uma nota midi e recebida. 

NOISE &VCA BIAS 

03 NOISE LEVEL -Ajusta a quantidade 
de ruido branco injetado no filtro. 

03 VCABIAS-AbreoufechaoVCA. 

SEtjAO DELAY 

SB TIME -Controla a taxade delay. 

03 REPEATS- Controlaomimero 
de repeti^oes. 

03 MIX-Ajusta o mix wet/dry mix 
do delay. 

SE<;AO OVERDRIVE 

03 DRIVE -Ajusta a quantidade 
de distorgio. 

03 TONE -Muda timbre do 
som distorcido. 

03 LEVEL- Controla o volume da saida 
overdrive. Quando totalmente 
desligado nao e possivel ouvir 
audio algumna saida. 

SEgAO ENVELOPE 

ENVELOPE 1 

0 envelope 1 e roteado ao VCA C V como 

procedimento padrao. 

d) A [ATTACK] - Controla o tempo de 
ataque do envelope. 

(D DIDECAY] - Controla o tempo de 
decaimento do envelope. 

03 S [SUSTAIN] - Controla o nivel de 
sustentagao do envelope. 

03 R [RELEASE]- Controla o tempo de 
liberagao do envelope. 


ENVELOPE 2 

Envelope 2 e roteado ao corte de filtro 

VCF atraves de controle ENV DEPTH. 

VerificarU. 

Segao OUTPUT 

03 VOLUME- Controla o nivel de 
saida principal. 

03 MIDI IN -Aceita dados 
MIDI provenientes do canal 
midiselecionado. 

SAMPLE & HOLD CLOCK 

Gera urn padrao aleatorio baseado 

norelogio. 

03 RATE - Controla a taxa do relogio 
SAMPLE AND HOLD. 

133 GLIDE -Ajusta a taxa demudanga 
entre valoresde sample. 

LIMITADOR SLEW RATE 

03 SLEW-Limitaataxademudan{ado 
sinalde entrada. 

Q3 PORTA TIME -Controla a taxade 
mudan$a entre as notas midi. 

Se^AO ATTENUATOR 

Q3 ATTENUATOR 1 - Usado para reduzir 
a amplitude do sinal de entrada. 

Attl pode ser controlada pela 
voltagem de controle. Verificar 58. 

03 ATTENUATOR 2 -Reduz a amplitude 
de urn sinal. 


Se^AO INPUT PATCH BAY 

03 0SC1-CV detom do 0SC1. 

03 OSC 2 -tom do OSC 2. 

03 0SC1+2 - CV de tom de OSC 1 e 2. 

03 INVERT IN — 0 sinal de entrada e 
invertido no INVERT OUT. Verificar 88. 

03 SHAPE 1 — CV de formato do OSC 1. 
03 SHAPE 2 - CV de formato do OSC 2. 
03 PW1-0SC1PWCV. 

03 PW2-0SC2PWCV. 

03 VCF -entrada do sinal VCF. 

03 FREQ MOD -CV da frequencia de 
corte VCF. 

03 RES -CVda ressonancia VCF. 

03 OD IN - Entrada de sinal de distorgao. 
03 VCA IN- Entrada de sinal VCA. 

03 VCA CV-VCACV. 

03 DELAY IN- Entrada de sinalde delay. 
03 DELAY TIME -CVde tempo de delay. 
03 E.GATE1 -Portao do envelope 1. 

03 E.GATE2- Portao do envelope 2. 

03 S&H IN -Entrada do sinal 
Sample e Hold. 

03 S&H CLOCK -Entrada do relogio 
Sample e Hold. 

03 LFO RATE -CVde taxade LFO. 

03 LFO SHAPE -CVde formato de LFO. 
03 LFO TRIG -Entrada do LFO Trigger. 

03 MULT -Entrada do sinal MULT. 
Verificar 92/93. 

03 ATT1 IN - Entrada de sinal do 
atenuadorl. 

G3 ATT1 CV-CV do atenuadorl. 

03 ATT2 IN- Entrada de sinal do 
atenuador2. 

03 SLEW IN- Entrada de sinal Slew. 

03 SUM1(A) — Entrada de primeiro 
sinal SUM 1. Verificar 98. 

03 SUM1(B) — Entrada de segundo 
sinal SUM1. Verificar 98. 


03 SUM2(A) - Entrada de primeiro sinal 
SUM 2. Verificar 99. 

03 SUM2(B) — Entrada de primeiro sinal 
SUM 2. Verificar 99. 

SegAO OUTPUT PATCH BAY 

03 OSC 1 -Saida do Oscilador 1. 

03 OSC2 -Saida do Oscilador 2. 

03 OSC Mix -Saida do OSC 1/2 mix. 

@3 VCF 1 -Saida principal do filtro. 

@3 VCF 2 -Alterna saida do filtro. 

@3 OVERDRIVE -Sinalde saida 
dedistorgio. 

@3 VCA -Sinalde saida de Amplificador 
Controladopor Voltagem. 

03 OUTPUT -Sinalde saida principal, 
post delay. 

03 NOISE- Saidadegeradorde 
ruido branco. 

@3 ENV1 -Saida do envelope 1. 

@3 ENV2- Saida do envelope 2. 

03 INVERT — Versao invertida de sinal 
aplicado ao INVERT IN. Verificar 48. 

@3 LFO -Saida do Bipolar LFO 
(-5 V a +5 V). 

03 LFO UNI -Saida do Unipolar LFO 
(OV a +5 V). 

03 S&H -Sinalde saida do 
Sample e Hold. 

03 MULTI -Duplicao sinal aplicado ao 
MULT IN. Verificar 68. 

03 MULT 2 -Duplicao sinal aplicado ao 
MULT IN. Verificar 68. 

03 MIDI GATE -Saida do portao MIDI. 

03 ATT1 -Saida do Atenuadorl. 

03 ATT2 — Saida do Atenuador 2. 

03 SLEW -Saida do Slew. 

03 SUM1 - Soma do SUM 1(A+B). 

03 SUM2 - Soma do SUM 2(A+B). 

(SB ASSIGN - Saida atribuivel. Verificar 
Op$oes e Recursos Configuraveis 
pelo Usuario. 
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(El Passo 2: Controles 

PAINEL TRASEIRO 

(Ml INPUT — 0 audio externo e injetado 
noVCF. 

dS OUTPUT -Conecta a uni mixer ou 
interface de audio usando um cabo 
dejackde’/4". 

dE PHONES- Saidadefonesdeouvido. 

dD PHONES LEVEL — Controle de nivel 
defonesdeouvido. 

d3 MIDI CHANNEL SELECTION. 

Mova as quatro chaves DIP para selecionar 

o canal MIDI. 


QS MIDI THRU -Soft MIDI THRU. 

dz) USB PORT -Capazdeenviare 
receber dados MIDI por USB. 

QU CHAVE POWER - Liga e desliga o 
sintetizador. 

dS ENTRADA POWER -Conecteapenas 
a fonte de allmentagao fornecida. 


MIDI CHANNEL DIP SWITCH SETTINGS 



BIBB BBSS BEBB BEBB 


BBBB BEBB EBBS BEBB 


BEBB BEBB BBBB BEBB 


10 


ii 


BBBB BEBB BEBB BEBB 


12 


14 


15 


13 


16 
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NEUTRON Getting started 

(D Step 3: Getting started 


OVERVIEW 

This 'getting started' guide will 
help you set up the Neutron analog 
synthesizer and briefly introduce 
its capabilities. 

CONNECTION 

To connect the Neutron to your 
system, please consult the hook-up 
guide on page 10. 

SOFTWARE SETUP 

The Neutron is a USB Class Compliant 
MIDI device, and so no driver 
installation is required. 

HARDWARE SETUP 

Make all the connections in your 
system. Use the rear panel MIDI 
switches to set the Neutron to a 
unique MIDI channel in your system. 
Connect an external MIDI keyboard 
directly to the Neutron MIDI IN 5 pin 
DIN type input or MIDI over USB. 
Apply power to the Neutron using 
the supplied power adapter only. 
Ensure your sound system is turned 
down. Turn on the Neutron rear panel 
power switch. 


OSCILLATOR SECTION 

Each oscillator has a tune control 
which gives approximately +/-1 
octave range in 8/16/32 modes or a 
range from 0.7 Hz to over 50 kHz when 
all range LEDs are illuminated. 

The OSC MIX control is used to blend 
between the two oscillators to create 
rich harmonic sounds. 

Adjust the SHAPE control 
for each oscillator to select 
different waveforms. 

The P.WIDTH affects the first two wave 
shapes, TONE MOD and SQUARE WAVE. 

When OSC SYNC is engaged, oscillator 
1 tracks the midi note and provides 
a reference to reset the period of 
oscillator 2. 

When the PARAPHONIC switch is 
engaged, it allows the two oscillators 
to be independently pitched when 
more than one MIDI note is played 
simultaneously. If only one note is 
played, both oscillators will be driven 
at the same pitch. 

The NOISE control injects white noise 
into the filter which can be used to 
add another texture to the sound. 
Noise can be used to create percussive 
sounds and interesting effects. 

VCA Bias is used to control the VCA. 

It allows the user to 'open' the VCA 
without triggering the envelope (e.g. 
with a MIDI note), allowing audio to 
sound continuously. 


FILTER SECTION 

The Neutron has 12 dB filter with 
three modes available: High Pass 
Filter ©, Band Pass Filter © and Low 
Pass Filter © with Resonance control. 
The mode button steps through each 
filter mode. 

The FREQ control sets the filter cutoff 
frequency. By default, the LEO is 
patched through the FILTER DEPTH 
control. This enables modulation of 
the filter frequency using the LFO. 

The VCF has a second output which is 
accessible from the patch bay (VCF 2). 
VCF 2 mode is determined by the 
selected VCF mode. 

The relationship is: 

Mode = ©, VCF2 = @ 

Mode = @, VCF2 = © 

Mode = ©, VCF2 = © 

This allows for additional filter 
modes. For example, a notch filter 
can be created by summing VCF1 
and VCF2 when the filter mode is 
set to © by summing VCF 1 and 
VCF 2 then patching the summed 
output into ODIN. 

KEY TRACK applies keyboard tracking 
to the VCF. This sets the filter cutoff 
frequency based on the latest midi 
note received. The base cutoff 
frequency is set using the FREQ 
control with midi notes increasing 
the cutoff frequency relative to the 
note being played. Additionally, this 
allows the filter to be played like an 
oscillator when the resonance control 
is turned up. 
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LFO SECTION 

The Neutron LFO has a frequency 
range of 0.01Hz to 10kHz. This allows 
low frequency modulation up to audio 
rate modulation using the LFO. 

The Shape control sets the type of LFO 
waveform. When selecting the LFO 
waveform the control can be set to 
select between fixed types or to blend 
between wave shapes. 

With KEY SYNC engaged, the LFO 
is re-triggered when a midi note 
is received. 

DELAY SECTION 

The Neutron has an impressive analog 
bucket brigade delay. Delay times of 
24ms to 640ms can be set. Chorus 
effects can be created by modulating 
short delay times with an LFO applied 
to the DELAY TIME input. 

OVERDRIVE SECTION 

The overdrive section can be used 
to add subtle warmth to extreme 
distortion. Turning the drive control 
to the right increases the amount of 
distortion added. The Tone control 
shapes the sound of the overdrive. 

As the DRIVE level is increased, the 
LEVEL control can be utilised to turn 
down the volume of the synthesizer 
without affecting the drive or tone of 
the sound. 


ENVELOPE SECTION 

The Neutron contains two ADSR 
(Attack, Decay, Sustain, Release) 
envelopes. Both envelopes are 
triggered when a midi note is 
received, unless the E.GATE 1/2 inputs 
are used. 

ENVELOPE 1 is routed to the VCA CV by 
default. This allows the signal to pass 
through the unit when a midi note is 
being played and closes the VCA when 
no note is being played. 

ENVELOPE 2 is routed to the VCF, 
via the ENV DEPTH control, by 
default. This can be used to create 
filter sweeps when a midi note is 
being played. 

SAMPLE AND HOLD 

The sample and hold function 
generates a random, stepped 
waveform by taking a sample of 
the input signal. The sample rate is 
governed by the RATE control or the 
SH CLOCK input. 

The GLIDE control limits the rate of 
change between samples allowing 
smooth transitions between 
sample values. 

PORTAMENTO and SLEW 

PORTA TIME is the amount of time 
taken to transition between two 
midi notes. This feature can be used 
to add a pleasing musical slide into 
your sounds. 

The SLEW Limiter is used to limit 
the rate of change of a signal. For 
example, Slew can be used to add 
portamento to pitch CV's generated 
from an external sequencer. 


ATTENUATORS 

ATTENUATOR 1 is an additional 
VCA which can be used to reduce 
the amplitude of the input signal 
based on the Attl CV control or the 
attenuator 1 front panel control (43). 

The output of attenuator 2 is routed 
to the attenuator 1 input by default. 
The assignable output is routed to the 
attenuator 1 CV by default. 

ATTENUATOR 2-Reduces the 
amplitude of a signal based on the 
attenuator 2 control (44). 

The BIPOLAR LFO output is routed to 
the attenuator 2 input by default. 

The attenuator 2 output is also routed 
to P.WIDTH 1 and P.WIDTH controls 
by default. 

EURORACK 

The Neutron synthesizer can be 
taken out of its factory chassis and 
fitted into a standard Eurorack case 
(not supplied). Please see the details 
shown in the manual. 

UPDATING NEUTRON SOFTWARE 

The Neutron DFU (Device Firmware 
Upgrade) updater can be downloaded 
by going to musictri.be. Please follow 
the steps documented in the release 
notes accompanying the update. 
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NEUTRON Puesta en marcha 

dD Paso 3: Puesta en marcha 


RESUMEN 

Este manual de 'puesta en marcha' le 
ayudara a configurar su sintetizador 
analogico Neutron y le describira de 
forma resumida sus capacidades. 

CONEXION 

Para conectar el Neutron a su sistema, 
consulte la gui'a de conexiones de la 
pagina 10. 

CONFIGURACION DEL SOFTWARE 

El Neutron es un dispositivo USB Class 
Compliant, por lo que no requiere 
la instalacion de ningun driver de 
controf 

CONFIGURACION DEL HARDWARE 

Realice todas las conexiones en su 
sistema. Utilice los interruptores 
MIDI del panel trasero para ajustar 
el Neutron a un unico canal MIDI 
en su sistema. Conecte un tedado 
MIDI externo directamente a la 
entrada MIDI IN de tipo DIN 5 puntas 
del Neutron o a la entrada de MIDI 
via USB. Conecte el Neutron a la 
corriente usando unicamente el 
adaptador induido. Asegurese de que 
su sistema de sonido este apagado. 
Encienda entonces el Neutron usando 
el interrupter de encendido del 
panel trasero. 


SECCION DE OSCILADOR 

Cada oscilador dispone de un control 
de afinacion que le ofrece un rango 
aproximado de +/-1 octava en modos 
8/16/32 o un rango desde 0.7 Hz hasta 
unos 50 kHz cuando todos los pilotos 
de rango estan iluminados. 

El control OSC MIX se usa para 
producir una mezda entre los dos 
osciladores para crear complejos 
sonidos armonicos. 

Ajuste el control SHAPE de cada 
oscilador para elegir distintas formas 
deonda. 

P.WIDTH (amplitud de pulso) afecta 
unicamente a las dos primeras formas 
deonda, TONE MOD y SQUARE WAVE. 

Cuando active OSC SYNC, el oscilador 
1 controla la nota MIDI y ofrece una 
referenda para reiniciar el periodo del 
oscilador 2. 

Cuando este activo el interrupter 
PARAPHONIC, esto permitira que 
los dos osciladores sean afinados 
por separado cuando toque a la vez 
mas de una nota MIDI. Si solo toca 
una nota, ambos osciladores seran 
activados con el mismo tono. 

El control NOISE inyecta ruido bianco 
en el filtro, que puede ser usado 
para anadir otra textura al sonido. 
Puede usar el ruido para crear 
sonidos percusivos, asf como efectos 
interesantes. 

El VCA Bias se usa para controlar el 
VCA. Permite al usuario 'abrir' el VCA 
sin activar la envolvente (por ejemplo 
con una nota MIDI), lo que permite 
que el audio suene de forma continua. 


SECCION DE FILTRO 

El Neutron tiene un filtro de 12 dB con 
tres modos disponibles: filtro pasa- 
altos (HPF), filtro pasabandas (BPF) 
y filtro pasabajos (LPF) con control 
de resonancia. El boton de modo le 
permite ir pasando por cada uno de 
los modos de filtro. 

El control FREQ ajusta la frecuencia 
de corte del filtro. Por defecto, el LFO 
es pasado a traves del control FILTER 
DEPTH. Esto permite la modulation de 
la frecuencia del filtro usando el LFO. 

El VCF tiene una segunda salida que es 
accesible desde el patchbay (VCF 2). 

El modo VCF 2 es determinado por el 
modo VCF seleccionado. 

La relation es: 

Modo = ©, VCF2 = © 

Modo = ®, VCF2 = @ 

Modo = Q), VCF2 = © 

Esto le permite disponer de modos de 
filtro adicionales. Por ejemplo, puede 
crear un filtro de muesca sumando 
VCF1 y VCF2 cuando el modo de filtro 
este ajustado a sumando VCF 1 y 
VCF 2 y despues conectando la salida 
sumadaaODIN. 

KEY TRACK aplica control de tedado 
al VCF. Esto ajusta la frecuencia de 
corte del filtro en base a la ultima nota 
MIDI recibida. La frecuencia de corte 
base es ajustada usando el control 
FREQ, con las notas MIDI aumentando 
la frecuencia de corte en relacion a la 
nota que este siendo tocada. De forma 
adicional, esto permite que el filtro 
sea usado como un oscilador cuando 
el control de resonancia este a un 
valor alto. 
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SECCION LFO 

El LFO del Neutron tiene un rango 
de frecuencia que va de 0.01 Hz a 
10 kHz. Esto le permite desde una 
modulacion de baja frecuencia hasta 
una modulacion de la velocidad del 
audio usando el LFO. 

El control Shape ajusta el tipo de 
forma de onda del LFO. Cuando 
vaya a elegir esta forma de onda del 
LFO, puede ajustar el control para 
elegir entre tipos fijos o para realizar 
mezdas entre formas de ondas. 

Cuando este activo el interrupter KEY 
SYNC, el LFO sera re-activado cuando 
sea recibida una nota MIDI. 

SECCION DE RETARDO 

El Neutron tiene un impresionante 
nucleo de retardo analogico. Puede 
ajustar tiempos de retardo desde 24 
hasta 640 ms. Puede crear efectos 
Chorus modulando tiempos de 
retardo cortos con un LFO aplicado a la 
entrada DELAY TIME. 

SECCION DE SATURACION 
(OVERDRIVE) 

Puede usar esta seccion de saturation 
para anadir efectos que van desde un 
sutil toque de calidez a una distorsion 
extrema. El giro del control Drive 
hacia la derecha hace que aumente 
la cantidad de distorsion ahadida. 

El control Tone moldea el sonido de 
la saturacion. Conforme aumente 
el nivel DRIVE, podra usar el control 
LEVEL para reducir el volumen del 
sintetizador sin que ello afecte a la 
saturacion o tono del sonido. 


SECCION DE ENVOLVENTE 

El Neutron contiene dos envolventes 
ADSR (ataque, decaimiento, sustain, 
salida). Ambas son activadas cuando 
es recibida una nota MIDI, salvo que 
este usando las entradas E.GATE 1/2. 

ENVELOPE 1 es rutado por defecto al 
CV del VCA. Esto permite que la serial 
pase a traves de la unidad cuando 
sea reproducida una nota MIDI y que 
se cierre el VCA cuando no toque 
ninguna nota. 

Por defecto, ENVELOPE 2 es rutado al 
VCF a traves del control ENV DEPTH. 
Puede usar esto para crear barridos de 
filtro cuando toque una nota MIDI. 

SAMPLE AND HOLD 

La funcion sample and hold genera 
una forma de onda aleatoria y 
escalonada tomando un muestreo 
(sample) de la serial de entrada. 

La velocidad de este muestreo es 
gestionada por el control RATE o por la 
entrada SH CLOCK. 

El control GLIDE limita la velocidad 
del cambio entre los muestreos, 
permitiendo que haya transiciones 
suaves entre los valores de muestreo. 

PORTAMENTO y SLEW 

PORTA TIME ajusta la cantidad de 
tiempo que tarda la transicion entre 
dos notas MIDI. Puede usar esta 
funcion para anadir un agradable 
deslizamiento musical en sus sonidos. 

El limitador SLEW se usa para limitar 
la velocidad del cambio de una 
serial. Por ejemplo, puede usar este 
Slew para anadir portamento a los 
CV de tono generados desde un 
secuenciador externo. 


ATEN UADORES 

ATTENUATOR lesun VCA adicional 
que puede ser usado para reducir la 
amplitud de la serial de entrada en 
base al control Attl CV o al control 
Attenuator 1 del panel frontal (43). 

La salida del atenuador 2 es rutada 
por defecto a la entrada del atenuador 
1. La salida asignable es rutada por 
defecto al CV del atenuador 1. 

ATTENUATOR 2-Esto reduce la 
amplitud de una serial en base al 
control Attenuator 2 (44). 

La salida BIPOLAR LFO es rutada por 
defecto a la entrada del Attenuator 2. 

La salida de Attenuator 2 es tambien 
rutada por defecto a los controles 
P.WIDTH 1 y P.WIDTH. 

EURORACK 

El sintetizador Neutron puede ser 
extraido del chasis con el que viene 
de fabrica e instalado en una carcasa 
Eurorack standard (opcional). Para 
mas informacion, vea los detalles que 
aparecen sobre ello en el manual. 

ACTUALIZACION DEL SOFTWARE 
NEUTRON 

Puede descargar el actualizador 
Neutron DFU (actualization de 
firmware de dispositivo) desde la web 
musictri.be. Para hacerlo, siga los 
pasos que aparecen en las notas que 
se adjuntan con la actualizacion. 
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NEUTRON Mise en oeuvre 

GD Etape 3 : Mise en oeuvre 


APER(U 

Ce guide de mise en oeuvre va vous 
aider a configurer votre synthetiseur 
analogique Neutron et vous donner un 
bref apergu de ses capacites. 

CONNEXION 

Pour connecter le Neutron a votre 
systeme, merci de consulter le guide 
de connexion page 10. 

CONFIGURATION LOGICIELLE 

Le Neutron est un appareil MIDI USB 
reconnu nativement, I'installation 
d'aucun pilote n'est requise. 

CONFIGURATION MATERIELLE 

Effectueztoutes les connexions de 
votre systeme. Utilisez les selecteur 
MIDI de la face arriere afin de regler 
le canal MIDI du Neutron. Connectez 
un clavier MIDI externe directement 
a I'entree MIDI IN a 5 broches de type 
DIN du Neutron ou a I'entree USB. 
Mettez le Neutron sous tension en 
utilisant uniquement I'adaptateur 
secteurfourni. Assurez-vous que 
le niveau de votre systeme de 
sonorisationestau minimum. 

Mettez le Neutron sous tension avec 
I'interrupteur sur la face arriere. 


SECTION OSCILLATOR 

Chaque oscillateur dispose d'un 
reglage d'accordage sur une plage 
d'environ +/-1 octave en mode 
8/16/32 ou une plage de 0,7 Hz a 
plus de 50 kHz lorsque les trois LEDs 
sontallumees. 

Le reglage OSC MIX permet de 
melanger les deux oscillateurs 
afin d'obtenir des sons plus riches 
en harmoniques. 

Utilisez le reglage SHAPE de chaque 
oscillateur pour selectionner une 
forme d'onde. 

Le reglage P.WIDTH n'affecte que les 
ondes TONE MOD et SQUARE WAVE. 

Lorsque la fonction OSC SYNC 
est activee, I'oscillateur 1 suit les 
notes MIDI et serf de reference 
pour reinitialiser la periode de 
I'oscillateur 2. 

Lorsque la fonction PARAPHONIC 
est activee, la hauteur des deux 
oscillateurs est independante lorsque 
plusieurs notes MIDI sontjouees 
simultanement. Si une seule note est 
jouee, la hauteur des deux oscillateurs 
est la meme. 

Le reglage NOISE permet d'injecter du 
bruit blanc dans le filtre afin d'ajouter 
une texture supplemental au son. 

II peut etre utilise pour produire 
des sons percussifs ou d'autre effets 
interessants. 

Le reglage VCA Bias permet de 
controler le VCA. Utilisez-le pour 
« ouvrir»le VCA sans avoir a 
declencher I'enveloppe (par exemple, 
sans note MIDI), ce qui permet au son 
d'etre audible en continu. 


SECTION FILTER 

Le Neutron dispose d'un filtre 12 dB 
avec 3 modes: filtre passe-haut, filtre 
passe-bande et filtre passe-bas, avec 
controle de la resonance. Le bouton 
Mode permet de passer d'un type de 
filtre a I'autre. 

Le reglage FREQ permet de regler 
la frequence de coupure du filtre. 

Par defaut, le LFO est connecte au 
reglage FILTER DEPTH. Cela permet de 
modifier la frequence du filtre avec 
le LFO. 

Le VCF dispose d'une seconde sortie 
accessible depuis le panneau depuis 
le panneau de routage (VCF 2). Le 
mode VCF 2 est determine par le mode 
selectionne pour le VCF. 

La relation est la suivante: 

Mode = ©, VCF2 = © 

Mode = ©, VCF2 = © 

Mode = ©, VCF2 = © 

Cela permet de creer des modes 
supplementaires pour le filtre. Par 
exemple, un filtre coupe-bande peut 
etre cree en additionnant VCF1 et 
VCF2 lorsque le mode est puis en 
injectant les deux signaux additionnes 
dans I'entree ODIN. 

Le mode KEY TRACK permet de 
modifier le filtre en fonction de la 
note jouee sur le clavier. La frequence 
varie d'apres la derniere note MIDI 
regue. La frequence de coupure de 
base est reglee avec le potentiometre 
FREQ et les notes MIDI augmentent 
la frequence de coupure en fonction 
de la hauteur de la note jouee. Cela 
permet egalement d'utiliser le filtre 
comme un oscillateur supplementaire 
lorsque le reglage de resonnance est 
au maximum. 
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SECTION LFO 

Le LFO du Neutron dispose d'une 
plage de frequence de 0,01Hz a 10kHz. 
Cela permet une modulation sur toute 
la plage audible avec le LFO. 

Le reglage Shape permet de 
determiner la forme d'onde du LFO. 
Vous pouvez choisir de selectionner 
un type d'onde fixe ou de melanger 
les differentes formes d'onde. 

Lorsque la fonction KEY SYNC est 
activee, le LFO est reinitialise a chaque 
fois qu'une note MIDI est regue. 

SECTION DELAY 

Le Neutron dispose d'un 
impressionnant delay analogique en 
cascade. Vous pouvez regler la vitesse 
des repetitions de 24 ms a 640 ms. 

Un effet Chorus peut etre obtenu en 
modulant un delay court avec un LFO 
applique a I'entree DELAY TIME. 

SECTION OVERDRIVE 

La section overdrive peut rajouter une 
chaleur subtile au son ou lui appliquer 
une distorsion extreme. Tournez le 
bouton vers la droite pour augmenter 
la quantite de distorsion. Le reglage 
Tone permet de sculpter le son de 
I'overdrive. Lorsque vous montez 
le reglage DRIVE, utilisez le reglage 
LEVEL pour baisser le niveau du 
synthetiseur sans affecter la distorsion 
ou la tonalite du son. 


SECTION ENVELOPE 

Le Neutron dispose de deux 
enveloppes ADSR (Attack, Decay, 
Sustain, Release). Chacune est active 
lorsqu'une note MIDI est regue, sauf si 
les entrees E.GATE 1/2 sont utilisees. 

L'ENVELOPE 1 est routee au controle 
VCA CV par defaut. Cela permet de 
transmettre le signal lorsqu'une 
note est jouee et de couper le VCA 
lorsqu'aucune note n'est jouee. 

L'ENVELOPE 2 est routee par defaut 
au VCF, par le biais du reglage ENV 
DEPTH. Cela permet de creer des effets 
de balayage du filtre lorsqu'une note 
MIDI est jouee. 

SAMPLE AND HOLD 

La fonction sample and hold genere 
une forme d'onde aleatoire cadencee 
en echantillonnant le signal d'entree. 
Le taux d'echantillonnage est controle 
par le reglage RATE ou par I'entree 
SH CLOCK. 

Le reglage GLIDE permet de limiter 
la modification entre les differents 
echantillons, ce qui permet des 
transitions plus douces entre les 
differentes valeurs des echantillons. 

PORTAMENTO et SLEW 

Le PORTA TIME correspond au temps 
necessaire pour passer d'une note 
a une autre. Cette fonction permet 
d'ajouter un effet de glissement tres 
musical a votre son. 

Le SLEW Limiter est utilise pour limiter 
la vitesse de variation d'un signal. Par 
exemple, le Slew peut etre utilise pour 
ajouter du portamento au CV genere 
par un sequenceur externe. 


ATTENUATORS 

L'ATTENUATOR 1 est un VCA 
supplementaire pouvant etre utilise 
pour reduire I'amplitude d'un signal 
d'entree base sur le reglage Attl CV ou 
sur Tattenuator 1 de la face avant (43). 

La sortie de Tattenuator 2 est routee 
par defaut a I'entree de Tattenuator 
1. La sortie assignable est routee par 
defaut au CV de Tattenuator 1. 

L'ATTENUATOR 2 permet de reduire 
I'amplitude d'un signal d'entree base 
sur Tattenuator 2 de la face avant (44). 

La sortie BIPOLAR LFO est par defaut 
routee a I'entree de Tattenuator 2. 

La sortie de Tattenuator 2 est 
egalement routee par defaut aux 
reglages P.WIDTH 1 etP.WIDTH. 

EURORACK 

Le Neutron peut etre sorti de son 
chassis d'origine et place dans un rack 
Eurorack standard (non fourni). Merci 
de vous referer aux instructions du 
moded'emploi. 

MISE A JOUR DU FIRMWARE 

L'utilitaire de mise a jour Neutron 
DFU (Device Firmware Upgrade) peut 
etre telecharge depuis musictri.be. 
Merci de suivre les instructions de 
la documentation accompagnant la 
mise a jour. 
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NEUTRON Erste Schritte 

(D Schritt 3: Erste Schritte 


UBERBLICK 

Diese 'Erste Schritte' Anleitung wird 
Ihnen beim Einrichten des Neutron 
Analogsynthesizers helfen und seine 
Fahigkeiten kurz vorstellen. 

VERKABELUNG 

Wieder Neutron mitihrem 
System verkabelt wird, 
ist unter „Verkabelung" auf 
Seite 10 beschrieben. 

SOFTWARE-EINRICHTUNG 

Der Neutron istein 
standardkonformes USB MIDI- 
Gerat und erfordert keine 
Treiberinstallation. 

HARDWARE-EINRICHTUNG 

Stellen Sie alle Verbindungen in Ihrem 
System her. Stellen Sie den Neutron 
mit den riickseitigen MIDI-Schaltern 
auf einen MIDI-Kanal ein, der in 
Ihrem System nur ihm zugewiesen 
ist. SchlieBen Sie ein externes MIDI 
Keyboard direkt an die 5-polige 
MIDI IN DIN-Buchse des Neutron an 
oder ubertragen Sie MIDI via USB. 
Versorgen Sie den Neutron nur uber 
den mitgeiieferten Netzadapter mit 
Spannung. Stellen Sie sicher, dass 
die Lautstarke Ihres Soundsystems 
zuruckgedreht ist. Schalten Sie den 
Neutron mit dem riickseitigen Power- 
Schalterein. 


OSZILLATOR-SEKTION 

Jeder Oszillator verfiigt uber einen 
Tune-Reglermiteinem Regelbereich 
von ca. +/-1 Oktave in den 8/16/32- 
Modi oder einem Regelbereich von 0,7 
Hz bis uber 50 kHz, wenn alle Range- 
LEDsleuchten. 

Mit dem OSC MIX-Regler kann man die 
beiden Oszillatoren iiberblenden und 
obertonreiche Sounds erzeugen. 

Mit dem SHAPE-Regler jedes 
Oszillators kann man unterschiedliche 
Wellenformen wahlen. 

P.WIDTH wirkt auf die ersten zwei 
Wellenformen, TONE MOD und 
SQUARE WAVE. 

Bei aktiviertem OSC SYNC folgt 
Oszillator 1 der MIDI-Note und liefert 
eine Referenzzum Zuriicksetzen der 
Periodevon Oszillator 2. 

Bei aktivierter PARAPHONIC-Taste 
konnen die beiden Oszillatoren 
unterschiedliche Tonhohen erzeugen, 
wenn mehrals eine MIDI-Note 
gleichzeitig gespielt wird. Wird 
nur eine Note gespielt, werden 
beide Oszillatoren mit der gleichen 
Tonhohebetrieben. 

Der NOISE-Regler speist WeiBes 
Rauschen ins Filter ein, mit dem 
man dem Sound eine andere Textur 
verleihen kann. Mit Rauschen 
lassen sich perkussive Sounds und 
interessante Effekte erzeugen. 

VCA Bias steuert den VCA. Mit VCA 
Bias kann man den VCA „dffnen", ohne 
die Hullkurve zu triggern (z. B. mit 
einer MIDI-Note) und Audiosignale 
endlos klingen lassen. 


FILTER-SEKTION 

Der Neutron bietet 12 dB-Filter 
fur drei verschiedene Modi: 
Hochpass-Filter, Bandpass-Filter und 
Tiefpass-Filter mit Resonanz-Regler. 
Mit der Mode-Taste kann man die 
Filter-Modi schrittweise durchgehen. 

Der FREQ-Regler wahlt die Cutoff- 
Frequenz des Filters. StandardmaBig 
ist der FFOaufden FILTER DEPTH- 
Regler gepatcht. Auf diese Weise 
kann man die Filterfrequenz mit dem 
FFOmodulieren. 

Der VCF besitzt einen zweiten 
Ausgang (VCF 2), der uber die 
Patchbay nutzbar ist. Der VCF 
2-Modus wird vom gewahlten VCF- 
Modusfestgelegt. 

Die Beziehungen sind: 

Mode = ©, VCF2 = © 

Mode = ©, VCF2 = © 

Mode = ©, VCF2 = © 

Dadurch werden zusatzliche 
Fiitermodi nutzbar. Beispiel: Urn ein 
Notch-Filter (Kerbfilter) zu erzeugen, 
stellt man den Filtermodus auf... 
ein,summiertVCF1 und VCF2 und 
patcht den summierten Ausgang auf 
ODIN. 

KEY TRACK wendet Keyboard Tracking 
auf den VCF an. Dadurch wird die 
Cutoff-Frequenz des Filters auf Basis 
der zuletzt empfangenen MIDI-Note 
eingestellt. Die Basis-Cutoff-Frequenz 
wird mit dem FREQ-Regler eingestellt, 
wobei die MIDI-Noten die Cutoff- 
Frequenz relativ zur gespielten Note 
erhohen. Wenn der Resonance-Regler 
aufgedreht ist, kann man auBerdem 
auf diese Weise das Filter wie einen 
Oszillator spielen. 
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LFO-SEKTION 

Der Neutron LFO besitzt einen 
Frequenzbereich von 0,01 
Hz bis 10 kHz. Dies erlaubt 
Tieffrequenz-Modulationen bis 
hin zu Audioraten-Modulationen 
mittelsLFO. 

Der Shape-Regler bestimmt den Typ 
der LFO-Wellenform. Beim Wahlen 
der LFO-Wellenform kann man 
mit dem Reglerfeste Wellenform- 
Typen einstellen oderzwischen den 
Wellenformen iiberblenden. 

Bei aktiviertem KEY SYNC wird der 
LFO beim Empfang einer MIDI-Note 
neugetriggert. 

DELAY-SEKTION 

Der Neutron verfiigt uber ein 
beeindruckendesanaloges 
Eimerketten-Delay. Es sind 
Delay-Zeiten von 24 ms bis 640 
ms einstellbar. Man kann auch 
Chorus-Effekte erzeugen, indem man 
kurze Delay-Zeiten mit einem LFO 
moduliert, der in den DELAY TIME- 
Eingang eingepeistwird. 

OVERDRIVE-SEKTION 

Mit der Overdrive-Sektion lasst sich 
ein breiter Klangfarbenbereich, 
von subtiler Warme bis zu 
extremer Distortion, erzeugen. 

Eine Rechtsdrehung des Drive- 
Reglers verstarkt die Distortion. 

Der Tone-Regler formt den Klang 
der Obersteuerung. Wenn man den 
DRIVE-Pegel erhoht, kann man mit 
dem LEVEL-Regler die Lautstarke 
des Synthesizers reduzieren, ohne 
die gewahlten Drive- oder Tone- 
Eigenschaften zu beeinflussen. 


ENVELOPE-SEKTION 

Der Neutron enthalt zwei ADSR 
(Attack, Decay, Sustain, Release) 
HCillkurven. Beim Empfang einer 
MIDI-Note werden beide Hullkurven 
getriggert, solange die E.GATE 
1/2-Eingange nicht verwendet 
werden. 

ENVELOPE 1 wird StandardmaBig zur 
VCA CV geleitet. Auf diese Weise kann 
das Signal das System durchlaufen, 
wenn eine MIDI-Note gespielt wird, 
und der VCA geschlossen werden, 
wenn keine Note gespielt wird. 

ENVELOPE 2 wird StandardmaBig via 
ENV DEPTH-Regler zum VCF geleitet. 
Dadurch lassen sich Filterbewegungen 
(Sweeps) erzeugen, wenn eine MIDI- 
Note gespielt wird. 

SAMPLE & HOLD 

Die Sample & Hold-Funktion erzeugt 
eine zufallige, stufige Wellenform, 
indem sie dem Eingangssignal ein 
Sample entnimmt. Die Samplerate 
wird mit dem RATE-Regler oder dem 
SH CLOCK-Eingang bestimmt. 

Der GLIDE-Regler begrenzt die 
Starke der Veranderung zwischen 
den Samples und erlaubt so glatte 
Ubergange zwischen Samplewerten. 

PORTAMENTO und SLEW 

PORTA TIME ist die fur den Obergang 
zwischen zwei MIDI-Noten benotigte 
Zeitspanne. Mit dieser Funktion lassen 
sich Sounds musikalisch flieBend 
miteinanderverbinden. 

Der SLEW Limiter begrenzt die Starke 
der Anderung eines Signals. Beispiel: 
Mit Slew kann man Tonhohen- 
Steuerspannungen (Pitch CVs), die von 
einem externen Sequenzer erzeugt 
werden, Portamento hinzufugen. 


ATTENUATORS 

ATTENUATOR 1 ist ein zusatzlicher 
VCA zur Reduzierung der Amplitude 
des Eingangssignals mittels Attl 
CV-Regler oder vorderseitigem 
Attenuator 1-Regler (43). 

Der Ausgang von Attenuator 2 wird 
StandardmaBig zum Attenuator 

1- Eingang geleitet. Derzuweisbare 
Ausgang wird StandardmaBig zur 
Attenuator 1 CV geleitet. 

ATTENUATOR 2 - verringert die 
Amplitude eines Signals auf Basis des 
Attenuator 2-Reglers (44). 

Der BIPOLAR LFO-Ausgang wird 
StandardmaBig zum Attenuator 

2- Eingang geleitet. 

Der Attenuator 2-Ausgang wird 
StandardmaBig auch zu den P.WIDTH 
1- und P.WIDTH-Reglern geleitet. 

EURORACK 

Der Neutron-Synthesizer kann 
aus seinem werkseitigen Gehause 
genommen und in ein standard 
Eurorack-Gehause (nicht im 
Lieferumfang enthalten) eingebaut 
werden - siehe Details im Handbuch. 

NEUTRON SOFTWARE 
AKTUALISIEREN 

Auf musictri.be kann man den 
Neutron DFU (Device Firmware 
Upgrade) Updater herunterladen. 
BefolgenSie bittedieinden 
Versionshinweisen des Updates 
beschriebenen Verfahrensschritte. 
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NEUTRON Primeiros Passos 

CED Passo 3: Primeiros Passos 


VISAO GERAL 

Este manual de 'primeiros passos' o 
ajudara a configurar o sintetizador 
analogico Neutron e brevemente 
apresentara suas capacidades. 

CONEXAO 

Para conectar o Neutron ao seu 
sistema, favor consultar o guia 
conexoes na pagina 10. 

INSTALAgAO DE SOFTWARE 

0 Neutron e um dispositivo MIDI 
compatfvel com a dasse USB, 
portanto nao e necessaria a instalagao 
de driver. 

INSTALA^AO DE HARDWARE 

Faga todas as conexoes no seu 
sistema. Use os botoes MIDI do painel 
traseiro para configurar Neutron a 
um unico canal MIDI no seu sistema. 
Conecte um tedado MIDI externo 
diretamente a entrada tipo DIN de 
5 pinos MIDI IN do Neutron ou MIDI 
atraves de USB. Somentealimente 
o Neutron usando o adaptador 
fornecido. Certifique-se de que o 
sistema de som esteja no minimo. 
Ligue o botao power do painel traseiro 
do Neutron. 


Segao OSCILLATOR 

Cada osciladortem um controle 
de entonagao que oferece 
aproximadamente um alcance de 
+/-1 oitava nos modos 8/16/32 ou 
um alcance que varia de 0.7 Hz ate 50 
kHz quando todos os LEDs de alcance 
estao iluminados. 

0 controle OSC MIX e usado para fazer 
a mistura entre os dois osciladores 
para criar sons harmonicamente ricos. 

Ajusta o controle SHAPE para cada 
oscilador selecionar diferentes formas 
deonda. 

0 P.WIDTH afeta os primeiros dois 
formatos de onda, TONE MOD e 
SQUARE WAVE. 

Quando OSC SYNC esta engajado, 
o oscilador 1 localiza a nota midi e 
oferece uma referenda para fazer o 
reset do perfodo do oscilador 2. 

Quando o botao PARAPHONIC 
esta engajado, ele permite que 
os dois osciladores tenham tons 
independentes quando mais 
do que uma nota MIDI e tocada 
simultaneamente. Se apenas uma 
nota e tocada, ambos osciladores 
serao controlados sob o mesmo tom. 

0 controle NOISE injeta rufdo branco 
no filtro que pode ser usado para 
adicionar uma textura extra ao som. 

0 rufdo pode ser usado para criar sons 
percussivos e efeitos interessantes. 

VCA Bias e usado para controlar o VCA. 
Ele permite que o usuario 'abra' o VCA 
sem desencadear o envelope (ex. Com 
uma nota MIDI), permitindo que o 
audio soecontinuamente. 


se^Ao filter 

0 Neutron tern filtro de 12 dB com tres 
modos disponfveis: Filtro Passa-Alta, 
Filtro Passa-Banda e Filtro Passa- 
Baixa com controle de ressonancia. 

0 botao mode passa por cada modo 
do filtro. 

FREQ control ajusta a frequencia 
de corte do filtro. No modo padrao, 
o LFO tern patch feito atraves do 
controle FILTER DEPTH. Isso possibilita 
a modulagao da frequencia do filtro 
usandooLFO. 

0 VCF tern uma segunda saida 
que e acessivel a partir do painel 
de conexoes (VCF 2). 0 modo 
VCF 2 e determinado pelo modo 
VCFselecionado. 

A relagao e: 

Modo = ©, VCF2 = © 

Modo = ©, VCF2 = @ 

Modo = ©, VCF2 = © 

Isso possibilita o uso de modos de 
filtro adicionais. Por exemplo, um 
filtro rejeita-faixa pode ser criado 
somando-se VCF1 e VCF2 quando o 
modo filtro e ajustado para [] pela 
soma de VCF 1 e VCF 2 e entao fazendo 
o patching da saida adicionada 
emODIN. 

KEY TRACK aplica tracking de tedado 
ao VCF. Isso ajusta a frequencia de 
corte do filtro baseado na ultima nota 
midi recebida. A frequencia de corte 
base e ajustada usando o controle 
FREQ com notas midi aumentando 
a frequencia de corte relativa a nota 
sendo tocada. Alem disso, possibilita 
que o filtro seja tocado como um 
oscilador quando o controle de 
ressonancia eaumentado. 
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SE^AO LFO 

0 LFO do Neutron tern um alcance 
de frequencia de 0.01Hz a 10kHz. 

Isso possibilita modulates de baixa 
frequencia ate modulagao de taxa de 
audio usando o LFO. 

O controle Shape ajusta o tipo de 
forma de onda do LFO. Quando 
seleciona-se a forma de onda do LFO 
o controle pode ser ajustado para 
selecionar entre tipos fixos ou fazer 
misturas dos formatos de onda. 

Com KEY SYNC engajado, o LFO 
e reativado quando uma nota 
midi e recebida. 

se^Ao delay 

0 Neutron tern um delay bucket 
brigade analogico impressionante. 
Tempos de delay de 24ms a 640ms 
podem ser configurados. Efeitos 
chorus podem ser criados atraves 
da modulagao de tempos de delay 
curtos com um LFO aplicado a entrada 
DELAY TIME. 

SE^AO OVERDRIVE 

A segao overdrive pode ser usada 
para adicionar uma vivacidade sutil 
a distorgao extrema. Girar o controle 
drive para a direita aumenta a 
quantidade de distorgao adicionada. 

O controle Tone da formato ao som 
do overdrive. Conforme se aumenta o 
nivel de DRIVE, o controle LEVEL pode 
ser utilizado para abaixar o volume 
do sintetizador sem afetar o drive ou 
timbre do som. 


se^Ao envelope 

0 Neutron contem dois envelopes 
ADSR (Attack, Decay, Sustain, 
Release). Ambos envelopes sao 
acionados quando uma nota midi e 
recebida, a nao ser que as entradas 
E.GATE 1/2 estejam sendo usadas. 

0 ENVELOPE 1 e roteado para o 
VCA CV por padrao de fabrica. Isto 
permite que o sinal passe atraves da 
unidade quando uma nota midi esta 
sendo tocada e fecha o VCA quando 
nenhuma nota esta sendo tocada. 

ENVELOPE 2 e roteado ao VCF, atraves 
do controle ENV DEPTH, por padrao de 
fabrica. Isso pode ser usado para criar 
varreduras de filtro quando uma nota 
midi esta sendo tocada. 

SAMPLE e HOLD 

A fungao sample e hold gera 
um formato de onda aleatorio e 
escalonado pegando um sample do 
sinal de entrada. A taxa de sample 
e comandada pelo controle RATE ou 
pela entrada SH CLOCK. 

0 controle GLIDE limita a taxa de 
mudanga entre samples permitindo 
transigoes suaves entre valores de 
sample. 

PORTAMENTO e SLEW 

PORTA TIME e a porgao de tempo que 
leva para a transigao entre duas notas 
midi ocorrer. Este recurso pode ser 
usado para adicionar um slide musical 
agradavelaoseusom. 

0 limitador SLEW e usado para limitar 
a taxa de mudanga de um sinal. Por 
exemplo, Slew pode ser usado para 
adicionar portamento a uma tensao 
de controle (CV) de tom gerada a 
partir de um sequenciador externo. 


ATEN UADORES 

ATTENUATOR leum VCA extra 
que pode ser usado para reduzir 
a amplitude do sinal de entrada 
baseado no controle Attl CV ou 
controle de painel frontal do 
atenuador 1 (43). 

Como padrao de fabrica, a saida do 
atenuador 2 e roteada a entrada do 
atenuador 1. Como padrao de fabrica, 
a saida atribuivel e roteada ao CV do 
atenuador 1. 

ATTENUATOR 2 - Reduz a amplitude 
de um sinal baseado no controle do 
atenuador 2 (44). 

Como padrao de fabrica, a saida 
BIPOLAR LFO e roteada a entrada do 
atenuador2. 

Como padrao de fabrica, a saida do 
atenuador 2 tambem e roteada aos 
controles P.WIDTH 1 e P.WIDTH. 

EURORACK 

0 sintetizador Neutron pode ser 
retirado do seu chassis de fabrica 
e encaixado em um estojo padrao 
Eurorack (nao fornecido). Favor, 
verificar detalhes demonstrados 
nesse manual. 

Atualizagao do SOFTWARE 
NEUTRON 

0 atualizador do Neutron DFU (Device 
Firmware Upgrade) pode ser baixado 
atraves do site musictri.be. Favor, 
seguir as etapas documentadas nas 
notas de publicagao que acompanham 
a atualizagao. 
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User Configurable Options & Features 

HE) Step 4: User Configurable 
Options & Features 


Assignable Output 

It is possible to select the source of the 
"ASSIGN" output jack. 

To change the source press & hold the 
"OSC SYNC" button until both the "RANGE" 
buttons are flashing. The currently 
selected assignable output is indicated 
by the flashing LFO shape LED - the 
available options are (clockwise from the 
sine shape): 

1. OSC 1 CV 

2. OSC 2 CV 

3. "Note On” velocity 

4. Modwheel 

5. Aftertouch 

Use the two range buttons to change 
the selected output. When you're done 
press & hold the "OSC SYNC" button until 
the "RANGE" buttons stop flashing. The 
currently selected assignable output 
value will be stored & will persist across 
power cycles. 

OSC & LFO SHAPE MODE BLEND OR 
SWITCHED 

It is possible to either blend or switch the 
OSC & LFO shape. This feature is incredibly 
powerful unique sound creation tool. 

For 0SC1 press & hold "0SC1 RANGE" 
button (this will enter the tuning feature). 
The "PARAPHONIC" button will flash if 
shape mixing is disabled, or it will throb 
if shape mixing is enabled. Press the 
"PARAPHONIC" button to toggle the shape 
mix state. Press & hold the "0SC1 RANGE" 
to leave this mode. 

Similarly, for 0SC2 shape mixing press & 
hold "0SC2 RANGE"; for LFO shape mixing 
press & hold “LFO KEY SYNC" 


TUNING 

The Neutron will self-calibrate at start-up. 
An additional "tune” feature is designed 
to allow the user to manually tune the 
oscillators to the last played midi note. 

To tune 0SC1 or 0SC2 press & hold the 
appropriate "RANGE” button until the 
octave LED starts to flash. Play a MIDI note. 
The LFO shape LEDS will display the tuning 
- turn the TUNE control until only the 
descending saw LED is lit. To exit tuning 
mode press & hold the RANGE button until 
the octave LED stops flashing. 

Note tuning is not available when in 
+/-10 Octave mode. (3 octave LEDs on). 

ADVANCED FEATURES 

Please refer to the Neutron user manual 
available at musictri.be for more 
detailed information. 
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f Advanced Features 

Access 

Action 

Result 

Exit 

Change Assignable 
Output (ASSIGN) 

Hold OSC SYNC 

Use RANGE 
buttons to change 
Output function 

LFO shape displays 
selected option. 

Hold OSC SYNC 

Envelope 

Retriggering 

Hold OSC SYNC 

the KEYTRK 
button toggles the 
retriggering mode 

When the KEY 

TRK LED is on - 
retriggering is 
enabled 

Hold OSC SYNC 

OSC 1 Shape 
(Blend or Switched) 

Hold 0SC1 RANGE 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

0SC1Shape 
mode will toggle. 

Blend or switch 

Hold OSC 1 RANGE 

OSC 2 Shape 
(Blend or Switched) 

Hold 0SC2 RANGE 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

OSC2 Shape 
mode will toggle. 

Blend or switch 

Hold OSC 2 RANGE 

LFO 

(Blend or Switched) 

Hold LFO KEY SYNC 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

LFO Shape mode 
will toggle. 

Blend or switch 

Hold LFO KEY SYNC 

OSC 1 Tuning 

Hold RANGE 1 

LFO shape LEDs 
shows tuning with 
respect to the last 
played MIDI note 

Top center LFO 

Shape LED indicates 
that the oscillator is 
in tune 

Hold RANGE 1 

OSC 2 Tuning 

Hold RANGE 2 

LFO shape LEDs 
shows tuning with 
respect to the last 
played MIDI note 

Top center LFO 

Shape LED indicates 
that the oscillator is 
in tune 

Hold RANGE 2 

Poly Chain mode 

Hold PARAPHONIC 

The LED will pulse 
slowly in mono 
mode-quickly in 
duo mode 

Poly-Chain mode 
toggled on/off 

Hold PARAPHONIC 
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Opciones y caracteristicas configurables por el 

HD Paso 4:Opciones y caracteristicas 
configurables por el usuario 


Salida asignable 

AFINACION 

Es posible elegir la fuente para la toma de 
salida “ASSIGN". 

El Neutron se auto calibrara al arrancar. 

Hemos incluido una funcion "tune" 

Para cambiar la fuente, mantenga pulsado 
el boton "OSC SYNC" hasta que los pilotos 
de ambos botones "RANGE" parpadeen. La 
salida asignable elegida en ese momento 
sera indicada por el piloto que parpadee 
de forma de LFO - las opciones disponibles 
son (en el sentido de las agujas del reloj 
desde la onda sinusoidal): 

1. OSC 1 CV 

adicional para permitir al usuario afinar 
manualmente los osciladores a la ultima 
nota MIDI reproducida. 

Par a afinar 0SC1 6 0SC2, mantenga 
pulsado el boton "RANGE” adecuado 
hasta que el piloto de octava comience 
a parpadear. Toque una nota MIDI. 

Los pilotos de la forma de LFO le mostraran 
la afinacion - gire el control TUNE hasta 
que solo este iluminado el piloto de 

2. OSC 2 CV 

dienten de sierra descendente. Para salir 

3. Velocidad "Nota On" 

del modo de afinacion, mantenga pulsado 
el boton RANGE hasta que el piloto de 

4. Ruedademodulacion 

octava deje de parpadear. 

5. Aftertouch 

Tenga en cuenta que la afinacion no 

Use los dos botones de rango para cambiar 
la salida elegida. Cuando ya haya elegido 
la que quiera, mantenga pulsado el boton 
"OSC SYNC” hasta que los pilotos de los 
botones "RANGE" dejen de parpadear. 

El valor de la salida asignable activa 
quedara memorizado y seguira activo 
aunqueapagueyvuelvaaencender 
launidad. 

estara disponible cuando este activo 
el modo +/-10 Octave, (los 3 pilotos de 
octava iluminados). 

OSC Y FORMA DE LFO MEZCLA DE 
MODOOCONMUTADO 


Es posible mezdar o conmutar el OSC 
& la forma de LFO. Esta funcion es 
una herramienta de creacion sonora 
increiblemente potente. 

Para el 0SC1 mantenga pulsado el boton 
"0SC1 RANGE" (esto activara la funcion 
de afinacion). El boton "PARAPHONIC" 
parpadeara si esta desactivada la mezcla 
de forma o parpadeara si esta activa 
la mezcla de forma. Pulse el boton 
"PARAPHONIC" para cambiar el estado 
de mezcla de forma. Mantenga pulsado 
el boton "0SC1 RANGE" para salir de 
este modo. 


De forma similar, para la mezcla de la 
forma de 0SC2, mantenga pulsado “0SC2 
RANGE"; para la mezcla de la forma de LFO, 
mantenga pulsado "LFO KEY SYNC" 
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r Advanced Features 

Access 

Action 

Result 

Exit 

Change Assignable 
Output (ASSIGN) 

Hold OSC SYNC 

Use RANGE 
buttons to change 
Output function 

LFO shape displays 
selected option. 

Hold OSC SYNC 

Envelope 

Retriggering 

Hold OSC SYNC 

the KEYTRK 
button toggles the 
retriggering mode 

When the KEY 

TRK LED is on - 
retriggering is 
enabled 

Hold OSC SYNC 

OSC 1 Shape 
(Blend or Switched) 

Hold 0SC1 RANGE 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

0SC1Shape 
mode will toggle. 

Blend or switch 

Hold OSC 1 RANGE 

OSC 2 Shape 
(Blend or Switched) 

Hold 0SC2 RANGE 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

OSC2 Shape 
mode will toggle. 

Blend or switch 

Hold OSC 2 RANGE 

LFO 

(Blend or Switched) 

Hold LFO KEY SYNC 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

LFO Shape mode 
will toggle. 

Blend or switch 

Hold LFO KEY SYNC 

OSC 1 Tuning 

Hold RANGE 1 

LFO shape LEDs 
shows tuning with 
respect to the last 
played MIDI note 

Top center LFO 

Shape LED indicates 
that the oscillator is 
in tune 

Hold RANGE 1 

OSC 2 Tuning 

Hold RANGE 2 

LFO shape LEDs 
shows tuning with 
respect to the last 
played MIDI note 

Top center LFO 

Shape LED indicates 
that the oscillator is 
in tune 

Hold RANGE 2 

Poly Chain mode 

Hold PARAPHONIC 

The LED will pulse 
slowly in mono 
mode-quickly in 
duo mode 

Poly-Chain mode 
toggled on/off 

Hold PARAPHONIC 
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Options et caracteristiques configurables par I'utilisateur 


GD Etape 4: Options et caracteristiques configurables 
par I'utilisateur 


Sortie assignable 

II est possible de selectionner la source de 
la sortie "ASSIGN". 

Pour modifier la source, maintenez le 
bouton "OSC SYNC" enfoncejusqu'a 
ce que les deux boutons "RANGE" 
clignotent. La sortie assignable deja 
selectionnee est indiquee par la LEO de 
la section des formes d'onde du LFO qui 
clignote (de gauche a droite, depuis la 
forme sinusofdale): 

1. OSC 1 cv 

2. OSC 2 CV 

3. Velocite "Note On" 

4. Molettedemodulation 

5. Aftertouch 

Utilisez les deux boutons Range pour 
modifier la selection de la sortie. Lorsque 
vous avez termine, maintenez le bouton 
"OSC SYNC” enfonce jusqu'a ce que les 
boutons "RANGE" arretent de clignoter. 

La selection est enregistree et reste la 
meme a chaque redemarrage de I'appareil. 

FORME D'ONDE DES OSC & LFO 
FIXES OUMELANGEES 

II est possible de melanger les 
differentes formes d'onde des OSC & LFO. 
Cette fonction est un outil de creation 
sonore unique et extremement puissant. 

Pour I'OSCI, maintenez enfonce le bouton 
"0SC1 RANGE" (I'appareil passe en mode 
d'accordage). Le bouton "PARAPHONIC" 
clignote si le melange des formes d'onde 
est desactive, ou s'allume par pulsations 
si cette fonction est activee. Appuyez sur 
le bouton "PARAPHONIC" pour passer 
d'un etat a I'autre. Maintenez le bouton 
"0SC1 RANGE" enfonce pour quitter 
cemode. 

De la meme maniere, pour active 
cette fonction pour F0SC2, maintenez 
enfonce le bouton "0SC2 RANGE"; 
pour le LFO, maintenez enfonce le 
bouton "LFO KEY SYNC". 


ACCORDAGE 

Le Neutron s'accorde automatiquement 
au demarrage. Une fonction d'accordage 
supplemental est cependant accessible 
afin de permettre a I'utilisateur d'accorder 
manuellement les oscillateurs en fonction 
dela derniere notejouee. 

Pouraccorder I'OSCI ou F0SC2, maintenez 
enfonce le bouton "RANGE" correspondant 
jusqu'a ce que la LED octave clignote. 
Jouez une note MIDI. Les LEDS des formes 
d'onde du LFO indiquent I'accordage. 
Tournez le bouton TUNE jusqu'a ce que 
seule la derniere LED reste allumee. Pour 
quitter le mode d'accordage, maintenez 
enfonce le bouton RANGE jusqu'a ce que la 
LED d'octave cesse de clignoter. 

Le mode d'accordage par note n'est 
pas accessible lorsque le mode +/-10 
Octave est active (les 3 LEDs octave 
sont allumees). 


T Advanced Features 

Access 

Action 

Result 

Exit 

Change Assignable 
Output (ASSIGN) 

Hold OSC SYNC 

Use RANGE 
buttons to change 
Output function 

LFO shape displays 
selected option. 

Hold OSC SYNC 

Envelope 

Retriggering 

Hold OSC SYNC 

the KEYTRK 
button toggles the 
retriggering mode 

When the KEY 

TRK LED is on - 
retriggering is 
enabled 

Hold OSC SYNC 

OSC 1 Shape 
(Blend or Switched) 

Hold 0SC1 RANGE 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

0SC1Shape 
mode will toggle. 

Blend or switch 

Hold OSC 1 RANGE 

OSC 2 Shape 
(Blend or Switched) 

Hold 0SC2 RANGE 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

OSC2 Shape 
mode will toggle. 

Blend or switch 

Hold OSC 2 RANGE 

LFO 

(Blend or Switched) 

Hold LFO KEY SYNC 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

LFO Shape mode 
will toggle. 

Blend or switch 

Hold LFO KEY SYNC 

OSC 1 Tuning 

Hold RANGE 1 

LFO shape LEDs 
shows tuning with 
respect to the last 
played MIDI note 

Top center LFO 

Shape LED indicates 
that the oscillator is 
in tune 

Hold RANGE 1 

OSC 2 Tuning 

Hold RANGE 2 

LFO shape LEDs 
shows tuning with 
respect to the last 
played MIDI note 

Top center LFO 

Shape LED indicates 
that the oscillator is 
in tune 

Hold RANGE 2 

Poly Chain mode 

Hold PARAPHONIC 

The LED will pulse 
slowly in mono 
mode-quickly in 
duo mode 

Poly-Chain mode 
toggled on/off 

Hold PARAPHONIC 
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Anwenderseitig konfigurierbare Optionen & Features 


® Schritt 4: Anwenderseitig konfigurierbare 
Optionen & Features 


ZuweisbarerAusgang 

Man kann die Quelle der „ASSIGN"- 
Ausgangsbuchsewahlen. 

Um die Quelle zu andern, halten Sie die 
„0SC SYNC"-Taste gedriickt, bis beide 
„RANGE"-Tasten blinken. Der aktuell 
gewahlte zuweisbare Ausgang wird 
von der blinkenden LFO Shape LED 
angezeigt - die verftigbaren Optionen 
sind (im Uhrzeigersinn beginnend mitder 
Sinus-Wellenform): 

1. 0SC1CV 

2. 0SC2CV 

3. „Note On" Velocity 

4. Modwheel 

5. Aftertouch 

Andern Sie den gewahlten Ausgang mit 
den beiden Range-Tasten. Wenn Sie 
fertig sind, halten Sie die „0SC SYNC"- 
Taste gedriickt, bis die „RANGE"-Tasten 
nicht mehr blinken. Der Wert des aktuell 
gewahlten zuweisbaren Ausgangs wird 
gespeichert und bleibt auch beim Aus / 
Einschalten des Synths erhalten. 

OSC& LFO SHAPE-MODUS 
UBERBLENDEN ODER UMSCHALTEN 

Man kann die OSC & LFO-Wellenformen 
entweder iiberblenden Oder umschalten. 
Diese Funktion ist ein sehr machtiges 
und einzigartiges Tool zum Kreieren 
von Sounds. 

Fur 0SC1: Halten Sie die „0SC1 RANGE"- 
Taste gedriickt (dies aktiviert die 
Tuning-Funktion). Die „PARAPHONIC"- 
Taste blinkt, wenn Shape Mix deaktiviert 
ist, oder pulsiert, wenn Shape Mix aktiviert 
ist. Mit der „PARAPHONIC"-Taste kann 
man den Shape Mix-Status umschalten. 
Halten Sie die „0SC1 RANGE"-Taste 
gedriickt, um diesen Modus zu verlassen. 

Fur 0SC2: Halten Sie entsprechend die 
„0SC2 RANGE"-Taste gedriickt. Halten Sie 
fur LFO Shape Mix die „LF0 KEY SYNC"- 
Taste gedriickt. 


NEUTRON STIMMEN 

Beim Einschalten kalibriert sich der 
Neutron selbst. Mit der zusatzlichen 
„Tune"-Funktion kann man die 
Oszillatoren manuell auf die zuletzt 
gespielte MIDI-Note stimmen. 

Um 0SC1 oder 0SC2 zu stimmen, halten 
Sie die entsprechende „RANGE"-Taste 
gedriickt, bis die Octave LED zu blinken 
beginnt. Spielen Sie eine MIDI-Note. Die 
LFO Shape LEDs zeigen die Stimmung an 
- drehen Sie den TUNE-Regler, bis nur die 
LED der fallenden Sagezahnwelle leuchtet. 
Um den Tuning-Modus zu verlassen, 
halten Sie die RANGE-Taste gedriickt, 
bis die Octave LED nicht mehr blinkt. 

Im +/-10 Octave-Modus ist die 
Notenstimmung nicht verfugbar (3 
OCTAVE LEDs leuchten). 


f Advanced Features 

Access 

Action 

Result 

Exit 

Change Assignable 
Output (ASSIGN) 

Hold OSC SYNC 

Use RANGE 
buttons to change 
Output function 

LFO shape displays 
selected option. 

Hold OSC SYNC 

Envelope 

Retriggering 

Hold OSC SYNC 

the KEYTRK 
button toggles the 
retriggering mode 

When the KEY 

TRK LED is on - 
retriggering is 
enabled 

Hold OSC SYNC 

OSC 1 Shape 
(Blend or Switched) 

Hold 0SC1 RANGE 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

0SC1Shape 
mode will toggle. 

Blend or switch 

Hold OSC 1 RANGE 

OSC 2 Shape 
(Blend or Switched) 

Hold 0SC2 RANGE 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

OSC2 Shape 
mode will toggle. 

Blend or switch 

Hold OSC 2 RANGE 

LFO 

(Blend or Switched) 

Hold LFO KEY SYNC 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

LFO Shape mode 
will toggle. 

Blend or switch 

Hold LFO KEY SYNC 

OSC 1 Tuning 

Hold RANGE 1 

LFO shape LEDs 
shows tuning with 
respect to the last 
played MIDI note 

Top center LFO 

Shape LED indicates 
that the oscillator is 
in tune 

Hold RANGE 1 

OSC 2 Tuning 

Hold RANGE 2 

LFO shape LEDs 
shows tuning with 
respect to the last 
played MIDI note 

Top center LFO 

Shape LED indicates 
that the oscillator is 
in tune 

Hold RANGE 2 

Poly Chain mode 

Hold PARAPHONIC 

The LED will pulse 
slowly in mono 
mode-quickly in 
duo mode 

Poly-Chain mode 
toggled on/off 

Hold PARAPHONIC 
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Op^oes e Recursos Configuraveis pelo Usuario 

ED Passo 4: Opcoes e Recursos 
Configuraveis pelo Usuario 


Saida Atribuivel 

AFINA(AO 

E possivel selecionar a fonte do jack de 
saida "ASSIGN". 

0 Neutron fara uma auto-calibragem 
ao iniciar. Urn recurso “tune" adicional 

Para mudar a fonte aperte e segure o 
botao "OSC SYNC" ate que ambos botoes 
“RANGE" pisquem. A saida atribuivel 
atualmente selecionada e indicada pelo 

LEO de formato LFO que estiver piscando 
- as opgoes disponiveis sao (em diregao 
horaria a partir do formato sine): 

1. OSC 1 cv 

e designado para permitir que o usuario 
afine manualmente os osciladores com a 
nota midi tocada por ultimo. 

Para afinar o 0SC1 ou 0SC2 aperte e segure 
o botao apropriado "RANGE" ate que o 

LED octave comece a piscar. Toque uma 
nota MIDI. Os LEDS LFO shape exibirao a 
afinagao - gire o controle TUNE ate que 
apenas o LED onda serra descendente 

2. OSC 2 CV 

esteja aceso. Para sair do modo tuning 

3. "Note On” velocity 

4. Modwheel 

aperte e segure o botao RANGE ate que o 

LED octave pare de piscar. 

0 afinamento de notas nao estara 

5. Aftertouch 

disponivel quando estiver no modo 

Use os dois botoes de taxa para mudar 
a saida selecionada. Quando tiver 
terminado, aperte e segure o botao "OSC 
SYNC" ate que os botoes "RANGE” parem 
de piscar. 0 valor da saida atribuivel 
atualmente selecionada sera armazenado 
e permanecera atraves os cidos de 
alimentagao. 

+/-10 Octave. (3 LEDs octave ligados). 

MODO OSC & LFO SHAPE 
MISTURADOOUCOMUTADO 


£ possivel misturar ou comutar o formato 

OSC & LFO. Este recurso e uma ferramenta 
de criagao de sons altamente poderosa 
eexdusiva. 


Para 0SC1 aperte e segure o botao 
"0SC1 RANGE" (isto ativara o recurso 
tuning). 0 botao "PARAPHONIC" piscara 
se o shape mixing estiver desabilitado, 
ou ira latejar se o shape mixing estiver 
habilitado. Aperte o botao "PARAPHONIC" 
para comutar entre os estados de 
shape mix. Aperte e segure "0SC1 RANGE" 
para sairdestemodo. 

Similarmente, para o shape mixing 0SC2 
aperte e segure "0SC2 RANGE"; para shape 
mixing LFO aperte e segure 
“LFO KEY SYNC" 
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f Advanced Features 

Access 

Action 

Result 

Exit 

Change Assignable 
Output (ASSIGN) 

Hold OSC SYNC 

Use RANGE 
buttons to change 
Output function 

LFO shape displays 
selected option. 

Hold OSC SYNC 

Envelope 

Retriggering 

Hold OSC SYNC 

the KEYTRK 
button toggles the 
retriggering mode 

When the KEY 

TRK LED is on - 
retriggering is 
enabled 

Hold OSC SYNC 

OSC 1 Shape 
(Blend or Switched) 

Hold 0SC1 RANGE 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

0SC1Shape 
mode will toggle. 

Blend or switch 

Hold OSC 1 RANGE 

OSC 2 Shape 
(Blend or Switched) 

Hold 0SC2 RANGE 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

OSC2 Shape 
mode will toggle. 

Blend or switch 

Hold OSC 2 RANGE 

LFO 

(Blend or Switched) 

Hold LFO KEY SYNC 

PARAPHONIC will 
either throb orflash. 
Push to toggle mode 

LFO Shape mode 
will toggle. 

Blend or switch 

Hold LFO KEY SYNC 

OSC 1 Tuning 

Hold RANGE 1 

LFO shape LEDs 
shows tuning with 
respect to the last 
played MIDI note 

Top center LFO 

Shape LED indicates 
that the oscillator is 
in tune 

Hold RANGE 1 

OSC 2 Tuning 

Hold RANGE 2 

LFO shape LEDs 
shows tuning with 
respect to the last 
played MIDI note 

Top center LFO 

Shape LED indicates 
that the oscillator is 
in tune 

Hold RANGE 2 

Poly Chain mode 

Hold PARAPHONIC 

The LED will pulse 
slowly in mono 
mode-quickly in 
duo mode 

Poly-Chain mode 
toggled on/off 

Hold PARAPHONIC 















Neutron normalised routing 
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Specifications 


Synthesizer Architecture 

Number of oscillators 

2 x V3340 

Type 

Analog 

Oscillators 

2 (0.7 Hz to 55 kHz across 4 ranges) 

LFO 

1(0.01 Hzto 10 kHz) 

VCF 

1 (switchable low pass, band pass or high pass 
(12 dB/octave slope), dual output 

Envelopes 

2 analog envelope generators 

Connectivity 

External input 

14" TS- unbalanced' 100 kO impedance 

Output 

54" TRS, balanced, max. 12dBu 

Headphones 

54"TRS, balanced 

Headphones output impedance 

8fi 

MIDI In/Out(soft Thru) 

5-pin DIN/16 channels 

USB (MIDI) 

USB 2.0, type B 

USB 

Type 

Class compliant USB 2.0, type B 

Supported operating systems 

Windows 7 or higher/ Mac OS X 10.6.8 or higher 

Oscillator Section 

Controls 

Tune (0SC 1&2): +1/-1 octave (8', 16' or 32') or +10/-10 (full range) 

0SC mix: (linear blend control between 0SC 1&2) 

Shape (0SC 1&2): Tone Mod, Square, Sawtooth, Triangular or Sine 

Pulse width: 0 to 100% (0SC1&2) 

Switches 

Range (0SC 1&2): 8', 16' or 32' or full range (all 3 LEDs) 

0SC sync: on/off 

Paraphonic: on/off 

LED 

Octave (0SC 1&2) 8', 16’ or 32’ or +/-10 (all 3 LEDs) 

Shape (0SC 1&2): Tone Mod, Square, Sawtooth, Triangular or Sine 

Envelope 1 

Controls 

Attack: 300 ps to 5 s (linear attack) 

Decay: 2.4 ms to 10 s (exponential decay) 

Sustain: 0 V to 9 V 

Release: 1.5 ms to 6 s (exponential release) 
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Envelope 2 

Controls 

Attack: 300 |js to 5 s (linear attack) 

Decay: 2.4 ms to 10 s (exponential decay) 

Sustain: 0 V to 9 V 

Release: 1.5 ms to 6 s (exponential release) 

Output Section 

Controls 

Volume: 0 to 100% 

LED 

MIDI: Gate signal 

Sample & Hold Section 

Controls 

Rate: 0.26 Hz to 28 Hz (can be clocked from extrenal source) 

Glide: 500 ps to Is 

LED 

Rate: 0.26 Hz to 28 Hz (can be clocked from extrenal source) 

Slew Rate Limiter Section 

Controls 

Slew rate: 1 ms to 3 s 

Portamento time: 0 to 10 s 

Attenuator Section 

Controls 

Attenuator 1: +4 dB to 

Attenuator 2: OdB to 

Filter Section 

Controls 

Cutoff frequency: 10 Hz to 15 kHz 

Resonance: 0 to 10 (capable of self oscillation) 

Modualtion depth: 0 to 100% 

Envelope depth: 0 to 100% 

Noise: 0 to 100% 

VCA bias: 0 to 100% 

Switches 

Filter mode, high pass, band pass and low pass 

Filter key track: on/off 

LED 

Filter mode, high pass, band pass and low pass 

LFO Section 

Controls 

Shape: Sine, Triangle, Sawtooth, Sguare and Ramp 

Rate: 0 to 10 (0.01Hz to 10kHz) 

Switches 

Key sync: on/off 

LED 

Rate/Level indicator 

Shape: Sine, Triangle, Sawtooth, Sguare and Ramp. 

Delay Section 

Controls 

Time: 25 ms to 640 ms 

Repeats: 0 to 100% 

Mix: 0 to 100% 
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r Overdrive Section 


Drive: 0 to 11 

Controls 

Tone: 0 to 10 


Level: OdB to-oo 

LED 

Drive amount indicator 

Inputs (TS 3.5 mm) 

0SC1 

Control voltage: 1 V per octave 

0SC2 

Control voltage: 1 V per octave 

0SC1&2 

Control voltage: 1 V per octave 

INVERT IN 

inverts voltage 

SHAPE 1 

Control voltage: -5 V to +5 V 

SHAPE 2 

Control voltage: -5 V to +5 V 

PULSE WIDTH 1 

Control voltage: -5 V to +5 V 

PULSE WIDTH 2 

Control voltage: -5 V to +5 V 

VCFIN 

Signal input 

FREQ MOD 

Control voltage: -5 V to +5 V 

RESONANCE 

Control voltage: -5 V to +5 V 

OVERDRIVE IN 

Signal input 

VCA IN 

Signal input 

VCACV 

Control voltage: -9 V to +9 V 

DELAY IN 

Signal input 

DELAY TIME 

Control voltage: -5 V to +5 V 

E GATE 1 

Control voltage: -5 V to +5 V (envelope triggers § 1.5 V) 

EGATE 2 

Control voltage: -5 V to +5 V (envelope triggers § 1.5 V) 

SAMPLES HOLD IN 

Signal input 

SAMPLES HOLD CLOCK 

Control voltage: -5 V to +5 V (SSH triggers @ 3 V) 

LFORATE 

Control voltage: -5 V to +5 V 

LFOSHAPE 

Control voltage: -5 V to +5 V 

LFO TRIG 

Control voltage: -5 V to +5 V (SSH triggers @ 1.6 V) 

MULT (Multiple) 

Input Signal is duplicated on Multi and Mult 2 outputs 

ATT 11N 

Signal input 

ATT 1 CV 

Control voltage: -5 V to +5 V 

ATT 2 IN 

Signal input 

SLEW IN 

Signal or CV input 

SUM1(A) 

Signal input or CV input 

SUM1(B) 

Signal input or CV input 

SUM2(A) 

Signal input or CV input 

SUM2(B) 

Signal input or CV input 















































































54 NEUTRON 


Outputs (TS 3.5 mm) 

0SC1 

Max.+14dBu 

0SC2 

Max.+14dBu 

OSC Mix 

Max.+14dBu 

VCF1 

Max. +12dBu 

VCF2 

Max. +12 dBu 

OVERDRIVE 

Max.+18dBu 

VCA 

Max.+18 dBu 

OUTPUT 

Max.+15 dBu 

NOISE 

Max.+18 dBu 

ENV1 

Control voltage: OV to+9 V 

ENV2 

Control voltage: OV to+9 V 

INVERT 

inverts signals up to +/-9.S V 

LFO 

Control voltage: -5 V to +5 V 

LFOUNI 

Control voltage: 0 V to +5 V 

SAMPLE & HOLD 

Tracks input voltage upto a maxiumum of 9.5 V 

MULTI 

Tracks input voltage upto a maxiumum of 9.5 V 

MULT 2 

Tracks input voltage upto a maxiumum of 9.5 V 

MIDI GATE 

Control voltage: 0 V to +3.3 V 

ATT1 

Control voltage -9.5 V to +9.5 V (dependant on input signal) 

ATT 2 

Max output voltage dependant on input signal 

SLEW 

Control Voltage -9.5 V to +9.5 V (dependant on input signal) 

SUM 1 

Control Voltage -9.5 V to +9.5 V (dependant on input signals) 

SUM 2 

Control Voltage -9.5 V to +9.5 V (dependant on input signals) 

ASSIGN 

Control voltage: OV to+5 V 

Power Requirements 

External power adaptor 

12 V DC, 1000 mA (12 W) 

Power consumption 

7.5-9 W typical 

Enviormental 

Operating temperature range 

5 °C to 40 °C (41 °Fto 104 °F) 

Physical 

Dimensions (HxWxD) 

94x424x136 mm (3.7x16.7x5.4") 

Weight 

2.0 kg (4.4 lbs) 

Shipping weight 

3.0 kg (6.6 lbs) 

Eurorack HP 

80 HP 
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Other important information 



1. Register online. 

Please register your new MUSIC Tribe 
equipment right after you purchase it by 
visiting behringer.com. Registering your 
purchase using our simple online form 
helps us to process your repair claims 
more quickly and efficiently. Also, 
read the terms and conditions of our 
warranty, if applicable. 

2. Malfunction. Should your 
MUSIC Tribe Authorized Reseller not be 
located in your vicinity, you may contact 
the MUSIC Tribe Authorized Fulfiller for 
your country listed under "Support" at 
behringer.com. Should your country not 
be listed, please check if your problem 
can be dealt with by our "Online Support" 
which may also be found under "Support" 
at bebringer.com. Alternatively, please 
submit an online warranty claim at 
behringer.com BEFORE returning 

the product. 

3. Power Connections. 

Before plugging the unit into a power 
socket, please make sure you are using the 
correct mains voltage for your particular 
model. Faulty fuses must be replaced 
with fuses of the same type and rating 
without exception. 


1. Registro online. 

Le recomendamos que registre su nuevo 
aparato MUSIC Tribe justo despues de 
su compra accediendo a la pagina web 
behringer.com. El registro de su compra 
a traves de nuestro sencillo sistema 
online nos ayudara a resolver cualquier 
incidencia que se presente a la mayor 
brevedad posible. Ademas, aproveche 
para leer los terminos y condiciones 
de nuestra garantia, si es aplicable en 
su caso. 

2. Averias. Enel caso deque no 
exista un distribuidor MUSIC Tribe en las 
inmediaciones, puede ponerse en contacto 
con el distribuidor MUSIC Tribe de su 
pais, que encontrara dentro del apartado 
"Support" de nuestra pagina web 
behringer.com. En caso de que su pais no 
aparezca en ese listado, acceda a la seccion 
"Online Support" (que tambien encontrara 
dentro del apartado "Support" de nuestra 
pagina web) y compruebe si su problema 
aparece descrito y solucionado alii. 

De forma alternativa, envienos a traves 
de la pagina web una solicitud online de 
soporte en periodo de garantia ANTES de 
devolvernos el aparato. 

3. Conexiones de corriente. 

Antes de enchufar este aparato a una 
salida de corriente, asegurese de que 
dicha salida sea del voltaje adecuado 
para su modelo concreto. En caso de 
que deba sustituir un fusible quemado, 
debera hacerlo por otro de identicas 
especificaciones, sin excepcion. 


1. Enregistrez-vous 
en ligne. Prenezle temps 
d'enregistrervotre produit MUSICTribe 
aussi vite que possible sur le site Internet 
behringer.com. Lefait d'enregistrer le 
produit en ligne nous permet de gerer 
les reparations plus rapidement et plus 
efficacement. Prenez egalement le 
temps de lire les termes et conditions de 
notre garantie. 

2. Dysfonctionnement.Sivous 

n'avez pas de revendeur MUSIC Tribe pres 
de chez vous, contactez le distributeur 
MUSIC Tribe de votre pays: consultez la 
liste des distributeurs de votre pays dans 
la page "Support" de notre site Internet 
behringer.com. Si votre pays n'est pas 
dans la liste, essayez de resoudre votre 
probleme avec notre "aide en ligne" 
que vous trouverez egalement dans la 
section "Support" du site behringer.com. 
Vous pouvez egalement nous faire 
parvenir directement votre demande de 
reparation sous garantie par Internet sur 
le site behringer.com AVANT de nous 
renvoyer le produit. 

3. Raccordement au secteur. 

Avant de reiier cet equipement au secteur, 
assurez-vous que la tension secteur 
de votre region soit compatible avec 
I'appareil. Veillez a remplacer les fusibles 
uniquement par des modeles exactement 
de meme faille et de meme valeur 
electrique — sans aucune exception. 
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Other important information 


Weitere wichtige 
Informationen 


1. Online registrieren. 

Bitte registrieren Sie Ihr neues 
MUSIC Tribe-Gerat direkt nach dem 
Kaufauf derWebsite behringer.com. 
Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem 
einfachen online Formular registrieren, 
konnen wir Ihre Reparaturanspriiche 
schneller und effizienter bearbeiten. 
Lesen Sie bitte auch unsere 
Garantiebedingungen, falls zutreffend. 

2. Funktionsfehler. Solltesich 
kein MUSIC Tribe Handler in Ihrer Nahe 
befinden, konnen Sie den MUSIC Tribe 
Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf 
behringer.com unter „Support" aufgefiihrt 
ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, 
priifen Sie bitte, ob Ihr Problem von 
unserem ..Online Support" gelost werden 
kann, den Sie ebenfalls auf behrlnger.com 
unter ..Support" finden. Alternativ reichen 
Sie bitte Ihren Garantieanspruch online 
auf behringer.com ein, BEVOR Sie das 
Produkt zuriicksenden. 

3. Stromanschluss.BevorSiedas 

Geratan eine Netzsteckdose anschlieRen, 
priifen Sie bitte, ob Sie die korrekte 
Netzspannung fur Ihr spezielles Modell 
verwenden. Fehlerhafte Sicherungen 
miissen ausnahmslos durch Sicherungen 
des gleichen Typs und Nennwerts 
ersetzt werden. 


a Outras Informa^oes 
Importantes 

1. Registre-se online. Porfavor, 
registre seu novo equipamento 
MUSIC Tribe logo apos a compra 
visitando o site behringer.com Registrar 
sua compra usando nosso simples 
formulario online nos ajuda a processar 
seus pedidos de reparos com maior 
rapidez e eficiencia. Alem disso, leia 
nossos termos e condigoes de garantia, 
caso seja necessario. 

2. Funcionamento 
Defeituoso. Caso seu fornecedor 
MUSIC Tribe nao esteja localizado nas 
proximidades, voce pode contatar 
urn distribuidor MUSIC Tribe para o 
seu pais listado abaixo de "Suporte" 
em behringer.com. Se seu pais nao estiver 
na lista, favor checar se seu problema pode 
ser resolvido com o nosso "Suporte Online” 
que tambem pode ser achado abaixo 
de "Suporte"em behringer.com. 
Alternativamente, favor enviar uma 
solicitagao de garantia online em 
behringer.com ANTES da devolugao 
do produto. 

3. Liga^des. Antes de ligar a unidade 
a tomada, assegure-se de que esta a 
utilizar a voltagem correcta para o modelo 
em questao. Os fusiveis com defeito 
terao de ser substituidos, sem qualquer 
excepgao, por fusiveis do mesmo tipo e 
corrente nominal. 



FEDERAL COMMUNICATIONS 
COMMISSION COMPLIANCE 
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Quick Start Guide 


Responsible Party Name: MUSIC Tribe Commercial NV Inc. 

Address: 5270 Procyon Street 

Las Vegas, NV 89118 
USA 

Phone Number: +1 702 800 8290 

NEUTRON 

complies with the FCC rules as mentioned in the following paragraph: 

This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 

These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that 
to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 


Important information: 

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by 
MUSIC Tribe can void the user's authority to use the equipment. 
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